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ZILIO INDUSTRIES Spa é un produttore italiano di vasi espansione per impianti di riscaldamento, solari e autoclavi con
membrana intercambiabile, vasi espansione piatti, gruppi idraulici caldaia, stampi e tecnologie di stampaggio con sede in
Pozzoleone (VI), ltalia.
Fondata negli anni 70, I'Azienda produce attualmente oltre 2 milioni di prodotti all'anno, con una gamma che va da 0,16 ai
10.000 litri di capacita, secondo un sistema qualita certificato UNI EN 1ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO45001: 2018.
| prodotti sono progettati e costruiti in accordo con la normativa 2014/68/UE (PED) e vantano anche altre certificazioni
internazionali quali ACS e WRAS.
L'Azienda continua ad investire in nuove tecnologie produttive e stabilimenti all'avanguardia e Zilio Industries & divenuta un
punto di riferimento nei settori della Distribuzione e delllOEM fornendo ai clienti un prodotto affidabile e duraturo e un servizio
di alto livello grazie a un lavoro sinergico tra staff tecnico, team commerciale e logistica. Una rete che si traduce in fiducia, la
fiducia che i nostri partner in tutto il mondo ci riconoscono ogni giorno, dopo oltre cinquant'anni di attivita.

ZILIO INDUSTRIES Spa is an ltalian manufacturer of expansion, solar and pressure tanks with replaceable membrane, flat
expansion vessels, hydraulic groups for boilers, die-steel and stamping technology, existing since early 70's with Headquarters in
Pozzoleone (VI), ltaly.

Total production capacity is more than 2 million items per year ranging from 0,16 to 10.000lts under a quality management
system certified according to the International quality standards UNI EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO45001: 2018.
Products comply with the European directive 2014/68/UE and awarded other prestigious international certifications such as ACS
(France) and WRAS (UK).

Continuously investing in cutting-edge technologies and fully automated production facilities, Zilio Industries has become a
benchmark in the Distribution and OEM sectors delivering to customers reliable and long-lasting products and a high-end service
thanks to a synergic work among technical staff, commercial team and logistics. A network that strengthen our trust, the trust that
our partners around the world daily recognize us.

ZILIO INDUSTRIES Spa ist ein italienischer Hersteller von Heizungs-und Solarausdehnungsgeféfien und Druckbehéltern mit
austauschbaren Membranen, flachen Ausdehnungsgeféfien, Kesselhydraulikeinheiten, Gussformen und Gief3technik mit Sitz in
Pozzoleone (VI), ltalien.

Das Unternehmen wurde in den 1970er Jahren gegrindet und produziert derzeit Gber 2 Millionen Produkte

mit einem Fassungsvermdgen von 0,16 bis 10.000 Litern, geméf3 dem nach UNI EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und
ISO45001: 2018 zertifizierten Qualitétssystem.

Die Produkte werden in Ubereinstimmung mit der Verordnung 2014/68/EU (PED) entwickelt und hergestellt

und verfugen auBerdem Uber weitere internationale Zertifizierungen wie ACS und WRAS.

Das Unternehmen investiert kontinuierlich in neue Produktionstechnologien und modernste Anlagen.

Zilio Industries hat sich zu einem Maf3stab in den Bereichen Vertrieb und OEM entwickelt und bietet seinen Kunden ein
zuverldssiges und langlebiges Produkt. Dank der synergetischen Arbeit zwischen technischem Personal, Verkaufsteam und
Logistik, bietet Zilio Industries ein hohes Serviceniveau - ein Netzwerk, das Vertrauen schafft.

Unsere Partner auf der ganzen Welt setzen dieses Vertrauen seit mehr als finfzig Jahren in der Branche jeden Tag aufs Neue in
uns.

ZILIO INDUSTRIES Spa est un fabricant italien de vases d'expansion pour installations de chauffage,

solaire et réservoirs avec vessie interchangeable, vases d'expansion plats, groupes hydrauliques chaudiére, moules et
technologies de moulage avec siége & Pozzoleone (VI), ltalie.

Fondée dans les années 70, la société produit actuellement plus de 2 millions de produits par an avec une gamme allant de
0,16 & 10000 litres de capacité selon un systéme de qualité certifié UNI EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO45001 :
2018.

Les produits sont congus et fabriqués conformément & la norme 2014/68/UE (PED) et possédent également d'autres certifications
internationales telles que ACS et WRAS.

La société continue d'investir dans de nouvelles technologies de production et des usines de pointe et Zilio Industries est devenue
une référence dans les secteurs de la distribution et de I'industrie en fournissant aux clients un produit fiable et durable et un
service de haut niveau gréce & un travail synergique entre personnel technique, équipe commerciale et logistique. Un réseau qui
se traduit par la confiance, la confiance que nos partenaires dans le monde entier nous reconnaissent chaque jour, aprés plus de
cinquante ans d'activité.

ZILIO INDUSTRIES Spa es un fabricante italiano de vasos de expansion para calefacciéon, solar y sanitarios con membrana
recambiable, vasos expansién planos, grupos hydraulicos para calderas, moldes y productos derivados con sede legal en
Pozzoleone (VI), ltalia.

Creada en los afos 70, la Empresa fabrica mas de 2 millones de productos por afio con una gama de capacidades de 0,16 a
10.000 litros bajo un sistema calidad certificado UNI EN 1ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y ISO45001: 2018.

Los productos son disenados y fabricados segun la normativa 2014/68/UE (PED) y cuentan también con otras certificaciones
internacionales como ACS y WRAS.

Zilio Industries mantiene su ruta invertiendo de continuo en tecnologias de fabricacién inovadoras y plantas de Gltima
generacién y representa un punto de referencia dentro de los rubros de Distribucion y OEM suministrando a los Clientes un
producto fiable en el tiempo y un servicio de alto nivel gracias a un trabajo sinérgico entre su equipo técnico, comercial y
logistico. Una red que se convierte en confianza, la confianza que nuestros Partners en todo el Mundo nos reconocen cada dia,

después de 50 anos.
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Vaso d’espansione piatto - Flat expansion vessel
Vase d’expansion plat - Flache AusdehnungsgefciBBe
Valvola di precarica con tappo protezione vaso de expansio'n p’ano

Profeced prechargevahie Lamiera zincata a caldo infernamente ed esternamente
Valve de précharge avec protection . . .
Vordruckeinlassventil mit Schutzkappe per prevenire ruggine € corrosione
Vdlvula de precarga con fapén de proteccién Hot-dip Galvanized steel (on both sides)
for rusting/corrosion prevention
Acier galvanisé a chaud des deux cotés pour éviter
la rouille ef la corrosion
Beidseitiger Korrosionsschutz durch galvanische
Hochtemperaturverzinkung
Chapa galvanizada en caliente
idonea para prevenir oxidacion y corrosion

Camera pre-caricata
Pre-charged air chamber
Chambre de précharge
Druckkammer
(Gmara de aire precargada
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Membrana a diaframma in SBR brevettata DIN 4807
Patented SBR diaphragm membrane DIN 4807
Vessie en SBR breveté DIN 4807
Patentierte SBR Membrane nach DIN 4807
Membrana con diafragma en SBR patentada DIN 4807

Raccordo acqua
Water connection
Raccordement eau
Wasseranschluss

Racor conexion agua

Sistema di aggraffaggio rinforzato tra gusci e membrana
Stiffened clamping system shells/diaphragm
Systeme d'agrafage renforcé cogues/membrane
Starres Klemmsystem
Cierre por prensado de solapa reforzado entre casquetes y membranas

Posizioni di raccordi e valvole di precarica personalizabili - The position of connections and pre-charge valves can be customized
Positions des raccordements et vannes de précharge personnalisables - Die Position des GefdBanschlusses und des Druckventils kénnen frei gewdhlt werden
Posiciones de los racores y valvilas de precarga personalizables

Schema idraulico caldaia - Boiler layout - Schéma hydraulique chaudiére
GefdB Einbauvanleitung - Esquema hidraulico de la caldera

II'vaso d'espansione piatto nasce per I'filizzo in circuiti di riscaldamento chiusi quali le

1
ot
caldaie, e serve a compensare e assorbire le variazioni di volume conseguenti alle
fluttuazioni di temperatura dell'acqua di riscaldamento che potrebbero causare
problemi di tenuta stagna nel circuito.

La forma del vaso puo essere circolare o rettangolare con diversi diametri e dimensioni
che variano in base allo spazio riservato all'interno della caldaia in fose progettuale.

Flat type expansion vessel is a range of product designed in order to compensate the
volume fluctuations in function of the water temperature within closed heating circuits
such as hoilers that might otherwise cause substantial problems. The shape can be
circular or rectangular with different diameters and dimensions according to the
available room designed inside the boiler.

Les réservoirs plats sont des produits projetés pour systémes fermés comme les

chaudieres au but de compenser 'augmentation du volume de I'sau, ef de cette fagon

(5] guiter problemes d'étanchéité.

@ La forme du réservoir peut étre circulaire ou rectangulaire, avec diamétres ef
dimensions différents selon l'espace dédié dedans la chaudiere.

) Die flachen AusdehnungsgefdBe wurden speziell fir den Einsatz im Kessel konzipiert.
Je nach AnlagengroBe oder Trennung der Anlage missen zusitzliche

G U ﬁ ﬁ AusdehnungsgefiiBe installiert werden.

El vaso de espansion se utiliza en los circuitos cerrados de calefaccion tipo las calderas
X y sirve para compensar y absorber lus variaciones de volumen causadas por el cambio
de temperatura de agua de calefaccion que podrian generar problemas de
® @ @ ® @ estanqueidad en el circuito. La forma del vaso puede ser circular o rectangular cuyas
dimensiones varian en base al espacio en el interior de lu caldera calculado en fase

de realizacion
@ Scambiatore primario di calore - Primary heat exchanger - Echangeur de chaleur primaire - Primr Weirmeerzeuger - Infercambiador de calor circuito primario

@ Voso di espansione - Expansion vessel - Vase d'expansion - Ausdehnungsgefd - Vaso de expansion @ Cirolatore - Pump - Circulateur - Heizungsumwilzpumpe - Circulador

© Bruciatore - Burner - Bréleur - Brenner - Quemador @ (Rubinetto di riempimento - Loading fap - Robinef de chargement - Mischventil - Grifo de llenado

@ Vaolvola gos - Gos valve - Robinet de gaz - Gasventil - Valvula gas @ Mandata riscaldamento - Hot water outle - Tour eau chaude chauffage - Warmwasser - Salida calefoccion
6 Termostato sanitario - Water outle th -Th sanitaire - Th Warmwasser - Termostato sanitario @ Uscita acqua sanitaria - Domestic hot water outlet -Sortie eau chaude sanitaire -Vorlauf Boiler - Salida agua sanitaria

e Termostato circuito prim.- Primary circuit thermostat - Thermostat du circuit prim. - Thermostat - Termostato circuito prim. @ Ingresso gas - Gas inlet - Entrée gaz - Gasanschluss - Entrada gas

0 110° Termostato di blocco - Overtemp thermostat - Thermostat de blocage - Sicherheil b -Te de blogueo @ Entrata sanitaria - Domestic cold water inlet - Entrée eau froide sanitaire - Ricklauf Boiler - - Entrada agua sanitaria
© Valvolo di sicurezza - Safety valve - Soupape de séeurité - Sicherheitsventil - Vlvula de seguridad @ Ritono riscaldamento - System inlet - Retour chauffage - Heizungsriicklauf - Reforno de calefaccion

e Flussostato acqua sanitaria-Cold water flow-switch-Interrupteur de débit eau sanitaire-Stromungswiichter-Fluxostato de agua sanitaria @ Pressostato circolazione termica-Water inlet pressure switch-Pressostat circulation eau chaude-Pressostat-Presostato para circuitos termicos
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Vaso d’espansione piatto per circuiti di riscaldamento chiusi e caldaie.
Flat expansion vessel for closed heating systems and boilers.
Vase d’expansion plat pour systémes de chauffage et chaudiéres.
Flaches Ausdehnungsgefaf3 fir Heizsystembetrieb und Kessel.
Vaso de expansion plano para circuitos cerrados de calefaccion.
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Temperatura d'esercizio

Membrana in gomma

SBR

¥Vorki/ngT Terrlﬁemtqre -10°C \I}ubb_er membrane
empérature d’exercice essie en gomme
Betfiebs’remperutur +90° ( Gummimen?brune B""L
Temperatura de trabajo Membrana en goma
o )
Modello (odice Altezza  Diametro  Pressione massima d'esercizio ~ Pressione di precarica standard Imballo Attacco
Model (ode Height ~ Diamefer ~ Maximun working pressure  Standard precharge pressure Packing Connection
Modele (ode Houteur ~ Diameétre  Pression maximale d’exercice  Pression de précharge standard Emballage Raccordement
Model (ode Hihe  Durchmesser  Maximaler Betriebsdruck Vordruck Verpackung Anschluss
Modelo (6digo Altura~ Didmetro  Presion mdxima de frabajo ~ Presion de precarga estdndar Embalaje Conexion
H (mm) 0 (nm) (bor) (bor) (mm) (inc)
s VCP325-6 I16FDOAZA3355 100 325 3 1 (Pz5) 330X500X330 4"
s VCP325-8 ZIEFDOAZA3345 120 325 3 1 (Pz4) 330X500X330 4"
(o VCP325-10 ZI0FDOAZA3346 135 325 3 1 (Pz4) 330X560X330 4"
VCP325-12 LIFFDOAZE3335 165 325 3 1 (Pz3) 330X560X330 4"
VCP387-6 LI6FDOBZA3265 60 387 3 1 (Pz6) 395X395X360 %"
~ VCP387-8 1IEFDOBZA3245 85 387 3 1 (Pz4) 395X395X360 %"
g VCP387-10 ZI0FDOBZE3345 100 387 3 1 (Pz4) 395X395X420 %"
Q VCP387-12 ZIFFDOBZA3335 120 387 3 1 (Pz3) 395X395X360 %"
VCP387-14 ZI9FDOBZA3335 140 387 3 1 (Pz3) 395X395X420 4"
VCP387-18 IGFDOBZE3325 180 387 3 1 (Pz2) 395X395X360 4"
g VCP392-6 LI16FDODZA3265 60 392 3 1 (Pz6) 395X395X360 %"
o VCP392-8 ZIEFDODZA3255 75 392 3 1 (Pz5) 395X395X420 %"
© wvcp392-10 ZI0FDODZA3245 90 392 3 1 (Pz4) 395X395X360 %"
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>. 4 Vaso d’espansione piatto per circuiti di riscaldamento chiusi e caldaie. R
= Flat expansion vessel for closed heating systems and boilers.
s Vase d’expansion plat pour systémes de chauffage et chaudiéres.
§ Flaches Ausdehnungsgefaf3 fir Heizsystembetrieb und Kessel.
&) Vaso de expansion plano para circuitos cerrados de calefaccion.
= - /
= Temperatura desercizio Membrana in gomma s B R
§ Working temperature -10°C Rubber membrane
e Température dexercice Vessie en gomme
= Betriebstemperatur 4 9(° ( Gummimembrane B""L
E \Temperuturu de trabajo Membrana en goma )
o Modello Codice Altezza Dimensioni  Pressione massima d'esercizio  Pressione di precarica standard Imballo Attacco
E Model (ode Height  Dimensions ~ Maximun working pressure  Standard precharge pressure Packing Connection
e Modele (ode Hauteur Taille Pression maximale d’exercice  Pression de précharge standard Emballage Raccordement
= Model (ode Hohe  Abmessungen ~ Maximaler Befrishsdruck Vordruck Verpackung Anschluss
% Modelo (6digo Altura  Dimensiones  Presion mdxima de trabajo  Presion de precarga estandar Embalaje Conexion
= H (mm) AxB (mm) (bar) (bar) (mm) (inch)
=
= 200 x 490
_S o VRP204-6  7I6GD0GIA3265 70 200x 490 3 ] (Pz6) 525X450X205 %"
Z S VRP204-8  IEGDOGZA3255 95 200x 490 3 ] (Pz5) 525X510X205 %"
= & VRP204-10  7I06D0GZA3255 102 200x490 3 ] (Pz5) 525X510X205 %"
A = VRP204-12  ZIFGDOGZA3345 110 200490 3 ] (Pz4) 525X450X205 %"
§
= 200 x 515
=
= 1
£ & VRP205-8  ZIEGDOHIA3345 110 200x515 3 ] (Pz4) 525X450X205 %"
é & VRP205-12  7I0GDOHZA3345 120 200515 3 1 (Pz4) 525X510X205 4"
— = VRP205-10  7IFGDOHZE3335 145 200x515 3 1 (Pz3) 525X450X205 %"
=
- 220 x 450
= S VRP220-7 ZI7GDOIZA31L6 72 220 x 450 3 ] (Pz6) 255X465X405 %"
o0 &  VRP220-8 ZIEGDOIZB3116 80 220 x 450 3 ] (Pz5) 255X465X405 %"
= § VRP220-10  /I0GDOIZB31C6 100 220 x 450 3 ] (Pz4) 255X465X405 %"
=z
= 250 x 440
= o VRP250-8  [IEGDOMIC38I5 93 250 x 440 3 ] (Pz5) 255X455X480 %"
A g VRP250-10  7IFGDOMZC3&C5 111 250 x 440 3 ] (Pz4) 255X455X450 %"
= & VRP250-14  /I9GDOMZE33H5 135 250 x 440 3 1 (Pz3) 255X465X405 %"
= VRP250-16  7I3GDOMZE33H6 160  250x440 3 1 (Pz3) 255X455X480 4"
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Vaso d’espansione - Expansion vessel
Vase d’expansion
AusdehnungsgefcdBe - Vaso de expansion

Valvola di precarica con protezione
Protected precharge valve
Valve de précharge avec protection
Vordruckeinlassventil mit Schutzkappe
Vidlvula de precarga con proteccion

Raccordo acqua
Water connection
Raccordement equ
Wasseranschluss

Racor conexién agua

Camera pre-caricata
Pre-charged air chamber
Chambre précharge
Druckkammer
(Gmara presurizada

Viaso in acciaio al carbonio per una lunga durata.
Durable steel tank. Deep-drawn steel shell for extra strenght.
Réservoir en acier au carbone
Verzinkter Behdlter aus Spezialstahl fiir lange Betriebsdauer
Vaso en acero al carbono inoxidable que garantiza una larga duracion

Membrana in EPDM che evita il confatto fra acqua ed il metallo impedendo la
formazione di ossidi, garantendo la purezza del liquido del circuito.
EPDM bladder which avoids any contact between water and the infernal surface of
the tank granting the purity of the liquid of the circuit.

Vessie en EPDM qui vite le contact entre 'eau et la surface intérieure du vase
empéchant la formation de la rouille en garantissant la pureté du liquide du circuit.
Die Membrane aus EPDM verhindert jeglichen Kontakt des Heizungswassers mit der

Kontakt zwischen Heizungswasser und Ausdehnungsgefd.
Membrana en EPDM que sirve para evitar el confacto entre agua y el
metal asi que no se puede formar
oxidos y garantizar la pureza del liguido en el circuito.

Vernice epossipoliestere esterna evita ruggine e corrosione
External epoxy-polyester coating: no rusting and no corrosion
Viernis en poudre qui donne une compléte résistance d la corrosion
Russere Lackierung vermeidet Rost und Korrosionshildung
Recubrimiento externo en epoxi de color rojo para evitar la oxidacion y la corrosion

Tutti i vasi della serie VR, VRV, VS e VSV escono dalla fabbrica controllati, verificati e certificati.
AII'VR, VRV, VS and VSV ranges are manufactured, tested and certified by our company.
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Tous les vases d'expansion de série VR, VRV, VS et VSV sortent de notre usine contrdlés, vérifiés ef certifiés.
Alle Produkte der Serien VIR, VRV, VS und VSV werden bei uns im Werk produziert, gepriift und zertifiziert

Todos los vasos de tipo R, RV, Sy SV, salen de fabrica controlados, probados y certificados.

Una volta connesso al circuito a
i & destinato, all” aumentare
della temperatura, aumenta il
volume dell‘acqua che
espandendosi comincia a
riempire la membrana.

[I'volume dell'acqua continua
ad aumentare sino a quando,
raggiunta la temperatura
massima, la membrana occupa
la quasi totalita del volume del
vaso. La presenza della
membrana evita qualsiasi
confatto tra I'acqua e lo
superficie inferna del vaso.

Gradualmente la temperatura
dell'impianto inizia a scendere
¢ con essa il volume
dell'acqua, il vaso cede ora
I'acqua all'impianto grazie alla
pressione dell‘aria della
camera pressurizzata sino al
raggiungimento del volume
iniziale ed il ciclo si riawvia.

Once the tank is connected to
the system, the temperature
increases, and with it also
increases the water volume
which starts to fill the
membrane.

The water volume keeps
expanding until the maximum
working temperature is
reached. At this stage the
membrane occupies almost all
the space inside the tank. The
pressurized air cushion avoids
any contact between water and
the internal surface of the tank.

Gradually the temperature goes
down and so does the water
volume. Because of the
pressure of the air cushion the
water starts to come out of the
tank unfil the membrane
reaches its initial volume. At
this point a new cycle begins.

Une fois que le vase vient joint
au ciruit, lorsque lo
temperature augmente, ['sau
augmente son volume et la
vessie va se remplir de I'eau.

Le volume de I'sau continue
son expansion jusqu'a ce que la
température de fonctionnement
maximal a é1é atfeint. A ce
moment, la vessie occupe
presque fout l'espace @
I'intérieur du vase. La vessie
évite fout confact entre ['equ ef
le vase.

Peu  peu la température
descend ef ainsi fait le volume
d'equ. Grdce a la pression du
coussin d'air, I'sau commence
4 sorfir du vase jusqu'a ce que
| vessie atteigne sa volume
inifial. A ce point un nouveau
cycle commence.

Nach Inbetriebnahme des
Membrandruckausdehnungsgef
Bes abemimmt es die
Funktion der Regulierung der
Wasserausdehnung im
Heizbetrieh

Bei max. Temperatur und
Druckbelastung der Membrane
belegt diese fust den
kompletten Innenraum. Die
Membrane verhindert jeglichen
Kontakt des Heizungswasser
mit der Oberfldche des GefiBes

Bei eintrefender
Temperaturabsenkung reduziert
sich das Wasservolumen.

Durch den Gegendruck im
GefdB wird das
Heizungswasser, das sich in der
Membrane befindet, in die
Anlage zuriickgedriickt. Somit
ist ein stabiler Druck der
Anlage gewdhrleister. Dieser
Vorgang wiederholt sich im
Funktionshetrieb der Anlage
stindig.

Una vez que el vaso esfe
conectados al circuito y la
temperatura aumenta,

el volumen del agua
qumenta también y empieza
Ilenar la membrana.

El volumen del agua sigue
aumentando hasta que
(llegando a la temperatura
maxima), la membrana
ocupara fodo el volumen del
vaso. Lo membrana sirve para
evitar el confacto enre el agua
y la superficie interna del vaso.

Gradualmente la temperatura
del circuito empieza a
disminuir y con ella también el
volumen de | agug; en esfe
punto, el vaso devuelve el
agua al dircuito gracias a la
presion del aire en lo cémara
presurizada hasta el alcance
del volumen inicial y después
el ciclo empieza de nuevo.
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Loscopo principale di utilizzo del vaso di espansione a membrana & la compensazione dell'aumento del volume d'acqua dovuto alla variazione della femp negliimpianti di risc
Atitolo esplicativo si pud dire che 'acqua, passando da una temperatura di 0°Cad una di 100°C, produce un aumento di volume pari circa al 4,5%: cid significa che dev'essere presente uno “spazio” infemo al circuito in cuil'acqua possa essere contenuta. Tale “spazio” & costituito
dal vaso di espansione.

The main purpose of an expansion fank is to compensate the variation of the volume of water due to the variation of the temperature in heating systems.

For example, the water heating up from 0°C to 100°C increases its volume of about 4,5%. This means that there should be a space inside the system that can keep the exceeding volume of water. This space is the expansion tank.

Le vase d'expansion est utilisé pour comy I'aug ion de volume de 'eau d0 & la variation de lo température dans le systéme de chauffage. Par example, I'eau passe de 0 °Ca 100 °C et augmente son volume denvirons 4,5%: cela signifie qu'il faut avoir un
espace & l'intérieur du circuit pour confenir de I'eau. Cet espace est le vase d‘expansion.

Das DruckausdehnungsgefiiB bietet den notwendigen Raum, die Ausdehnung des Heizungswassers durch Temperaturerhdhung auszugleichen.

Ein Temperaturanstieg von 0°C bis +100°C bedeutet eine Ausdehnung der Wassermenge um ca. 4,5%. Diese Ausdehnung wird in der Membrane geregelt.

Lafinalidad principal de la utilizacion del vaso de espansion con membrana es para compensar el aumento del volumen del agua causado por la variacion de la temperatura en los circuitos de calefaccion.

En condlusion, se puede decir que el agua, pasando de una temperatura de 0°Chasta una de 100°C, produce un aumento de volumen que corresponde al 4,5%; Esto significa que tiene que estar disponible un “espacio” intermo al circuito donde el agua puede ser

contenida. Este “espacio” estd costituido por el vaso de espansion.

Scelta e dimensionamento - How to choose the expansion vessel
Comme choisir la taille du vase d’expansion - Wahl Und Auslegungsformel - Seleccién y dimensiones

L'aumento del volume d'acqua dell'impianto viene assorbito dal vaso, cid significa che il volume ufile del vaso dev'essere maggiore del volume di espansione dellimpianto. Il volume ufile, si ottiene come segue:
The increase of water volume is absorbed by the tank. This means that the volume of the tank must be higher than the total possible expansion of the heating system. The volume can be calculated using the following formula:
L'augmentation de volume de I'eau est absorbée par le vase d'expansion. Cela signifie que le volume utile du vase doit étre supérigur au volume d'expansion du systéme de chauffage. Le calcul du volume peut dire effectué en appliquant la formule suivante :
Die Ausdehnung der Wassermenge erfolgt im GefiB. Das Volumen des DruckgefBes muss groBer gewdhlt werden als die hichstmagliche Ausdehnung des Wassers. Das Volumen wird mit Hilfe folgender Formel berechnet:
El aumento de volumen del agua en el circuito se absorbe en el interior del vaso y eso significa que el volumen (il del vaso tiene que ser mayor del volumes de espansion del circuito. El volumen dil se calcula asi:

Volume utilen=e xC
In cui:

e = Coefficiente di espansione dell'acqua; dato dalla differenza tra il coefficiente di dilatazione dell'acqua alla massima temperatura di esercizio ed il coefficiente di dilatazione dell'acqua alla temperatura con impianto spento (generalmente vengono considerate Tmax
= 90°Ce Tmin = 10°C, per cui e = 0,0359; vedere la tabella riportata in calce alla pagina).

C =Capacita complessiva, in litri, dell'impianto (in linea di massima, compreso tra i 10 ¢ i 20 litri ogni 1000 Keal/h di potenzialita della caldaia)

Per il calcolo esatto del vaso di espansione da installare, utilizzare la seguente formula:

Where:

e =expansion coefficient of the water; this is the difference between the expansion of the water at its maximum temperature and the expansion of the water at its minimum temperature when the system is not working (usually Tmax=90°C and Tmin=10° therefore
6=0,0359; see table below)

C =toal capacity of the system (usually between 10 and 20 litres for each 1000Kcal/h of boiler power).

To calculate the exact size of the tank to be installed use the following formulo:

0u:

e = coefficient d'expansion de l'eau; il peut étre calculé en soustrayant le coefficient d'expansion de I'eau d la fempérature maximum de fonctionnement de I'installation au coefficient d'expansion de I'eau d la temp de remplissage (en général Tmax = 90°Cet
Tmin=10°C, donc e=0,0359; voir le tableau au bas de la page) ;

C =capacité tofal de l'installation en itres (en général, entre 10 et 20 litres chaque 1000 Kcal/h de potence de la chaudiére).

On peut calculer la taille du vase d'expansion a installer en applicant la formule suivante -

Wo:

e = Koeffizient der Ausdehnung der Wassermenge berechnet sich nach der Differenz zwischen der niedrigsten und der hachst maglichen Wasserfemperatur im Ruhestand der Anlage

Tmax = 90°und Tmin = 10° so e = 0.0359 / Siehe die Tabelle am unteren Rand).

(C =Gesamfinhalt der Anlage (Auslegung zwischen 10-20 lir je 1000 keal/h bezogen auf die max. Kesselleistung). Fiir die exakte Berechnung der GefiiBgriBe bitte folgende Formel anwenden:

Donde:

e = coeficiente de expansion del agua; este valor resulta enre la diferencia del coeficiente de dilatacion del agua, la temperatura méxima de utilizacion y el coeficiente de dilatacién del agua a la temperatura con el circuito parado. ( Generalmente estdn
consideradas Tmax= 90°Cy Tmin = 10°C, y entonces = 0,0359; ver el cuadro debajo);

¢ = capacidad fotal, en litros, del circuito ( normalmente estd comprendido entre los 10'y los 20 litros cada 1000 Keal/h de potencia de la caldera).Para saber exactamente el tipo de vaso correcto que hay que instalar, se puede ufilizar el siguiente cdlculo::

- |
Vvase ( P i + 1 )
in cui:
n=Volume utile del vaso da installare
Pi=Pressione assoluta di precarica del vaso (in bar)
Pf=Pressione massima assoluta di esercizio a cui & stata farata la valvola di sicurezza (espressa in bar) , tenendo conto del dislivello di quota esistente tra valvola e vaso
iwhere:
n=internal volume of the tank
Pi=pre-charge pressure of the tank (bar)
Pf=maximum pressure set on the safety valve considering the difference in height between the valve and the tank(bar)
0u:
n=volume utile du vase qu'on veut installer
Pi=pression de tarage (en bar)
Pf=pression maximum reglée sur la base de la vanne de sécurité, compte tenu de la différence de niveau entre la valve et le vase d'expansion.
Anwendung:
n=Wasserinhalt des GefiBes
Pi=Vordruck im GefiB (bar)
Pf=maximale Druckbelastung in Abhéingigkeit des Sicherheitsventils nach Hohe der Anlage
donde:
N: volumen (il del vaso que se quiere instalar
pi: presion absoluta de precarga del vaso ( en Bar)
pf: presién méxima de ufilizacién a las que se ha tarado la vélvula de securidad (en Bar) , puesto el nivel de valor existente entre vlvula y vaso.

" (Pf+1)

Esempio di calcolo - Example - Exemple de calcul - Berechnungsbeispiel - ejemplo de cdlculo::
T,
LUOOI XAV _3g 3 |itri*

’ 0 0.00013 65 0.01980

L 00126

20 0.00174 75 0.02580

30 0.00426 80 0.02899

40 0.00782 85 0.03240

50 0.01207 90 0.03590

55 0.01450 95 0.03960
Dati dell‘impianto - System data - Données de installation - Systemdaten - Informaciones sobre la instalaci 6n:: 60 0.01704 100 0.04343
e=0,0359 : :

(=400 litr

Pi=1,5bar

Pf= 3 bar

*In ogni caso adotteremo la misura commerciale che pid si awicina, per eccesso, al valore calcolato - *In any case we will adopt the losest measure to the calculated value
* En'tout cas, nous adapterons la taille commercial que plus s'approche, pour excés, d la valeur calculée.

*qus Sicherheitsgrinden empfehlen wir den Einbau des nchst griBeren DruckgefBtype bezogen auf die Auslegung It. Berechnungsformel

* En cada caso ufilizaremos la medida comercial que este mds cerca al valor calculado.
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SERIE VR

-
VR

-
VR 0

T CCCCCC O OO

/ .

N

Vaso d'espansione con membrana intercambiabile per circuiti chiusi di riscaldamento.
Expansion vessel with replaceable membrane for closed heating systems.
Vase d'expansion a vessie remplagable pour systémes de chauffage.
Ausdehnungsgefafl for Heizungsanlagen.
Vaso de expansiéon con membrana recambiable para circuitos de calefaccién.

Temperatura d’esercizio
Working temperature
Température d'exercice
Betriebstemperatur
Temperatura de trabajo

Colore della verniciatura esterna
External finish color
Couleur de la peinture externe
Externe Beendenfarbe
Color pintura exterior

-10°C
+100° C

Membrana in gomma
Rubber membrane
RAL 3000 Vessie en gomme EPDM
Gummimembrane
Membrana en goma

Controflangia zincata - Counter flange galvanized
Contre-bride galvanisé - Gegenflansch verzinkt - Contra brida galvanizada

Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:
Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantia meses:

24

Modello Codice Altezza Diametro  Lunghezza  Pressione massima d'esercizio  Pressione di precarica standard Imballo Attacco
Model (ode Height Diameter Lenght Maximun working pressure Standard precharge pressure Packing Connection
Modsle (ode Houteur ~ Diameétre  longeur  Pression maximale d’exercice  Pression de précharge standard Emballage Raccordement
Model (ode Hihe  Durchmesser  Linge Maximaler Betriebsdruck Vordruck Verpackung Anschluss
Modelo (6digo Altura Didmetro Longitud Presion maxima de trabajo Presion de precarga estdndar Embalaje Conexidn
H () 7 (mm) L {mm) (bor) (bor) (m) (inch)
VR5  AADREOOROTBDT 300 160 8 1,5 (Pz8) 350X350X630 S/
VR8  AAEREOOROTBAT 315 200 8 1,5 (Pz1) 220X220X335 /e
VR12  AAFREOOROTBAT 295 280 8 1,5 (Pz1) 285X285X335 S/
VR18 AAGREOOROTBAT 430 280 8 1,5 (Pz1) 290X290X450 S/
VR24  AAIREOOROTDAT 483 280 8 1,5 (Pz1) 290X290X510 Yo"
VR35 AAJREOOROTDAT 440 365 8 1,5 (Pz1) 380X400X460 "
VR50  AAKREOOROTDAT 585 365 8 1,5 (Pz1)380X400X590 /

Marcati CE secondo la Direttiva - CE marked according to Directive - Avec le marque CE selon la Directive - CE Kennzeichnung - Marcados CE segun la Directiva

2014/68/UE



SERIE VRV

~ 0 N N N
VRV /&\x VRV=<150 VRV>150
ASUASYSTEM'
H OO O OO OO LT watertech
A‘UA?NYSTEM
. AN AN /

Vaso d'espansione con membrana intercambiabile per circuiti chiusi di riscaldamento.
Expansion vessel with replaceable membrane for closed heating systems.
Vase d'expansion a vessie remplagable pour systémes de chauffage.
Ausdehnungsgefdf3 fur Heizungsanlagen.
Vaso de expansiéon con membrana recambiable para circuitos de calefaccién.

Temperatura d‘esercizio
Working temperature
Température d'exercice

Colore della verniciatura esterna
External finish color
Couleur de la peinture externe
Externe Beendenfarbe

-10°C

Membrana in gomma
Rubber membrane
Vessie en gomme
Gummimembrane

EPDM

+100° C

Betriebstemperatur
Temperatura de trabajo

RAL 3000

Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:
Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantia meses:

Color pintura exterior Membrana en goma

Controflangia zincata - Counter flange galvanized
Contre-bride galvanisé - Gegenflansch verzinkt - Contra brida galvanizada

| 24
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Modello Codice Altezza Diametro  Lunghezza  Pressione massima d'esercizio  Pressione di precarica standard Imballo Attacco
Model (ode Height Diameter Lenght Maximun working pressure Standard precharge pressure Packing Connection
Modele (ode Hauteur ~ Diaméfre  Longeur  Pression maximale d'exercice  Pression de précharge standard Emballage Raccordement
Model (ode Hihe  Durchmesser  Linge Maximaler Betriebsdruck Vordruck Verpackung Anschluss
Modelo (6digo Altura Didmetro Longitud Presion maxima de trabajo Presion de precarga estandar Embalaje Conexion
H (mm) g (mm) L (mm) (bar) (bar) (mm) (inch)
VRV35 AAIREOTROTDAT 450 365 - 8 1,5 (Pz1) 380X400X460 /e
VRV50 AAKREOTROTDAT 582 365 - 8 1,5 (Pz1) 380X400X590 S/
VRV60 AALREOTROTDAT 668 365 8 1,5 (Pz1) 380X400X700 /e
VRV80 AAMREOTROTEAT 717 415 8 1,5 (Pz1) 430X450X730 17
VRV100 AANREOTROTEAT 675 495 8 1,5 (Pz1) 510X540X700 17
VRV150 AAPREOTROTEAT 790 550 8 1,5 (Pz1) 570X610X850 17
VRV200 AAQREOTRZTEAT 1085 600 8 1,5 (Pz1) 610X620X1111 1”
VRV250 AARREOTR2TEAT 1051 650 8 1,5 (Pz1) 670X680X1290 17
VRV300 AASREOTR2IEAT 1212 650 8 1,5 (Pz1) 670X680X1290 17
Controflangia verniciata - Painted counter flange ‘ ‘ Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months: 2 4
Contre-bride peinte - Lackierter Gegenflansch - Contra brida pintada Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantia meses:
Modello (odice Altezza Diametro  Lunghezza  Pressione massima desercizio  Pressione di precarica standard Imballo Attacco
Model (ode Height Diameter Lenght Maximun working pressure Standard precharge pressure Packing Connection
Modele (ode Houter ~ Diametre  Llongeur  Pression maximale d’exercice  Pression de précharge standard Emballage Raccordement
Model (ode Hohe  Durchmesser  Linge Maximaler Betriebsdruck Vordruck Verpackung Anschluss
Modelo (odigo Altura Didmetro  Longitud Presion maxima de trabajo Presion de precargae estandar Embalaje Conexion
H (mm) 7 (mm) L (mm) (bar) (bar) (mm) (inch)
VRV400 AATREOTR2TFAT 1198 750 - 8 1,5 (Pz1) 800X800X1200 1"
VRV500 AAUREOTR2IFAT 1438 750 - 8 1,5 (Pz1) 750X770X1510 1"
VRV600 AAVREOTRTTFPT 1634 750 - 8 1,5 (Pz1) 800X800X1740 1"

Marcati CE secondo la Direttiva - CE marked according to Directive - Avec le marque CE selon la Directive - CE Kennzeichnung - Marcados CE segun la Directiva

2014/68/UE
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Vaso d'espansione con membrana intercambiabile per circuiti chiusi di riscaldamento.
Expansion vessel with replaceable membrane for closed heating systems.
Vase d'expansion a vessie remplagable pour systémes de chauffage.
Ausdehnungsgefafl for Heizungsanlagen.
Vaso de expansiéon con membrana recambiable para circuitos de calefaccién.
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Temperatura d’esercizio

Colore della vericiatura estemna

External finish color
Couleur de la peinture externe
Externe Beendenfarbe
Color pintura exterior

Working temperature
Température d'exercice
Betriebstemperatur
Temperatura de trabajo

-10°C
+100° C

EPDM

Membrana in gomma
Rubber membrane
RAL 3000 Vessie en gomme
Gummimembrane
Membrana en goma

Controflangia verniciata - Painted counter flange
Contre-bride peinte - Lackierter Gegenflansch - Contra brida pintada

‘ ‘ Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:
Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantia meses:

24

Modello Codice Altezza Diametro  Lunghezza  Pressione massima d'esercizio  Pressione di precarica standard Imballo Attacco
Model (ode Height Diameter Lenght Maximun working pressure Standard precharge pressure Packing Connection
Modsle (ode Houteur ~ Diameétre  longeur  Pression maximale d’exercice  Pression de précharge standard Emballage Raccordement
Model (ode Hihe  Durchmesser  Linge Maximaler Betriebsdruck Vordruck Verpackung Anschluss
Modelo (6digo Altura Didmetro Longitud Presion maxima de trabajo Presion de precarga estdndar Embalaje Conexidn
H (mm) g (mm) L (mm) (bar) (bar) (mm) (inch)
VRV750 AAXRH3TR31GPO 1900 750 10 4 (Pz1) 750X750X2030 2"
VRV1000 AAYRH3TR31GPO 2180 800 10 4 (Pz1) 800X800X2330 2"
VRV1500 AAZRH3TR3TGPO 2360 960 10 4 (Pz1) 1200X1200X2500 2"
VRV2000 AAARH3ZR32GPO 2520 1100 10 4 (Pz1) 1100X1100X2670 2"
VRV3000 AABRH32R320P0 2760 1200 10 4 (Pz1) 1200X1350X2760  DN65
VRV4000 AA4RH32R62QP0 3100 1450 10 4 (Pz1) 1430X1600X3100  DN8O

Colore della verniciatura esterna
External finish color
Couleur de la peinture externe
Externe Beendenfarbe
Color pintura exterior

Temperatura d’esercizio
Working temperature
Température d’exercice
Betriebstemperatur
Temperatura de trabajo

-10°
+100°C

(e}

BUTYL

Membrana in gomma
Rubber membrane
RAL 3000 Vessie en gomme
Gummimembrane
Membrana en goma

Controflangia verniciata - Painted counter flange
Contre-bride peinte - Lackierter Gegenflansch - Contra brida pintada

‘ ‘ Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:
Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantia meses:

24

Modello Codice Altezza Diametro  Lunghezza  Pressione massima d’esercizio  Pressione di precarica standard Imballo Attacco

Model (ode Height Diameter Lenght Maximun working pressure Standard precharge pressure Packing Connection

Modsle (ode Houteur  Diameétre  longeur  Pression maximale d’exercice  Pression de précharge standard Emballage Raccordement

Model (ode Hihe  Durchmesser  Linge Maximaler Betriebsdruck Vordruck Verpackung Anschluss

Modelo (6digo Altura Didmetro  Longitud Presion maxima de trabajo Presion de precarga estdndar Embalaje Conexidn

H (mm) g (mm) L (mm) (bar) (bar) (mm) (inch)

VRV5000 AASRH32R72QP0 3645 1450 10 4 (Pz1) 1450X1500X3645  DN8O
VRV10000 AATRH32R82QP0 5750 1600 10 4 (Pz1) 1750X5750X1600  DN8O

Marcati CE secondo la Direttiva - CE marked according to Directive - Avec le marque CE selon la Directive - CE Kennzeichnung - Marcados CE segun la Directiva

2014/68/UE



$3.4pJos sauolDp[psul pipd uorsundxa ap SOSPA
uabpjup.ipjog 1n} 3gpiabsbunuysapsny - aiipjos sawwnb uoisundxa,p aSOA
suolp[|PSUl IDJOS 104 S[BSSIA uoisundxy - 1upjos pupidwi 19d suoisundsa,p oSPBA



w
=
5
(=3
(%]
m
—
=
=
g
wv
=
|:<é
E
=
o
(9]
=
Y
[=
>
[
(]
()
(O]
o
(O]
—
—
1
—
S
=
=
=
R
o<
=
[
==
s
| -
(]
D
(O9]
(ds)
=
-
=
==
[
a
(9]
)
<
1
w
a2
E
8
=
=
(9]
=
T
o
>
[
<
(e
(O]
(W]
(9]
—
—
1
wv
=
=
=
=
5
=
oz
=
&
oz
2
w
—
[
()
(o)
(W]
=
=
=
(O9)]
=
=T
o
>
[
1
=
=
&
=
==
=
=
(=
a
(]
=
=
(9]
=
Y
(=
(0]
[
~
()
)
o
—

Vaso d’espansione per impianti solari
Expansion vessel for solar installations
Vase d’expansion pour installations chauffage solaires
AusdehnungsgefiiBe fir Solaranlagen
Vaso de espansion para instalaciones solares

Raccordo acqua

ﬁ Water connection
Raccordement eau

Wasseranschluss
Racor para agua.

Valvola di precarica con protezione
Protected precharge valve
Valve de précharge avec protection
Vordruckeinlassventil mit Schutzkappe
Vidlvula de precarga con proteccion

Viaso in acciaio al carbonio per una lunga durata.
Durable steel tank. Deep-drawn steel shell for extra strenght.
Réservoir en acier au carbone.

Verzinkter Behdlter aus Spezialstahl fur lange Lebensdaver.
Viaso en acero en carbono para garantizar una larga duracién.

Camera pre-caricata
Pre-charged air chamber
Chambre précharge
Druckkammer
(Gmara precargada

Vernice epossipoliestere esterna evita ruggine e corrosione.
External epoxy-polyester coating: no rusting and no corrosion.
Viernis en poudre qui donne une complete résistance d la corrosion.
Russere Lackierung vermeidet Rost und Korrosionshildung.
Recubrimiento externo en epoxi para evitar la oxidacion y la corrosion.

Membrana in EPDM HT che evita il contatto tra 'acqua ed il metallo impedendo la
formazione di ossidi, garantendo la purezza del liquido del circuito.
EPDM HT bladder which avoids any contact between water and the internal surfuce
of the tank granting the purity of the liquid of the circuit.

Vessie en EPDM HT qui vite le contact entre 'eau et la surface intérieur du vase
empéchant la formation de la rouille en garantissant la pureté du liquide du circuit.
Die Membrane aus EPDM HT verhindert den direkten Kontakt zwischen
Heizungswasser und AusdehnungsgefaB.

Membrana ( hecha) en EPDM HT que sirve para evitar el confacto entre agua y
metal y que sirve para evitar la formacion de dxidos, y que garantiza
la pureza del liquido en el circuito.

Schema impianto solare - Solar installation layout
Schéma systeme solaire - Installationsbeispiel Solaranlage - Esquema de un circuito solar

I vasi della linea VS-VSV sono progettati per 'impiego in impianti di riscaldamento chiusi ad energia solare e
servono a compensare I'aumento del volume del liquido solare dovuto alla variazione di temperatura
dell'impianto a colletfori solari.In un impianto solare termico la temperatura puo raggiungere picchi molto
elevati e per questo la linea VS-VSV monta una membrana in EPDM-HT capace di resistere fino a temperature
di 140°C e idonee al funzionamento con fluido glicolato. Nel caso possano essere raggiunte all'interno
dell'impianto temperature piu elevate, pud venire richiesto I'impiego di un vaso ausiliario di raffreddamento
VS| a protezione appunto della membrana del vaso di espansione.

V'S and VSV solar expansion tanks are designed for solar energy closed heating systems and their function is to
compensate the water volume variation in function of the temperature within a solar collector heating
(1] system.In function of the high temperature levels reached within the solar liquid loop (water and glycol), VS
and VSV expansion tanks are equipped with a special membrane in EPDM-HT material able to stand
o temperatures up o 140°C. In case of higher temperatures, the use of an additional vessel VSI can be useful for
J cooling down the solar liquid in the system and protect the expansion fank's membrane.

le

Les vases de la gamme VS-VSV ont dessinés pour les systémes de chauffage fermés a énergie solaire et ont le
but de compenser l'augmentation de volume de l'sau due & une variation de temperature du systéme a
collecteurs solaire. Dans un systéme solaire thermique la temperature peut arriver a des pics trés élevés, et pour
cette raison la gamme VS-VSV est équipé d'une vessie en gomme EPDM-HT qui resiste o une temperature

jusqu'au 140 °Ceet qui est indiqué d travailler avec du liquide glycolé. Dans le cas on arrive & des temperatures
'w o

plus hautes, il serait nécessaire équiper le systéme d'un réservoir auxiliaire de refroidissement VSI pour
protéger la vessie du vase d'expansion.

Das Solar AusdehnungsgefiB VS/VSV und der Abkiihlspeicher VSI wurde speziell fir den Einsatz in
Solaranlagen entwickelt. Die hochtemperaturbestiindige Membrane aus EPDM-HT - bis 140°c -gewiihrleistet
einen storungsfreien Betrieb. Im Falle einer Ubertemperatur in der Solaranlage st das AbkihlgefiB VS, dass
vor das AusdehnungsgefiiB installiert wird, eine zusitzliche SicherheitsmaBnahme, die eine Zerstorung der
EPDM-HT Membrane durch Ubertemperatur verhindern soll.

@ Ponnelli solari - Solar collectors - Paneaux solaires - Solar Kollektor - Panelos solares

@ Voso di affreddamento - Cooling vessel - Vase de refoidissement Los vasos modelos S-SV estdn proyectado para ser utilizados en circuitos de calefaccion cerrados que ufilizan la
AbkihlgefdB - Vaso de enfriamiento energia solar y que sirven para compensar el aumento del volume del liquido solar debido a la variacion de lo

@ Voso di espansione per impianti solari - Solar expansion tank temperatura del circuito con colectores solares. En una instalacion solar termica, la temperatura puede alcanzar
Vase d'expansion solaire - AusdehnungsgefiBs fiir Solaranlagen valores muy alfos y para esto tipo de vasos modelos S -SV se tiene que utilizar una membrana en

EPDM — HT que sea capaz de resistir hasta temperatura de 140 C° y que se pueden utilizar con
agua glicolada. Si en el interior del circuito se alcanzan unas temperaturas muy altas , hay que utilizar un vaso
© SBollitore - Hot water cylinder - Ballon de chauffage de I'eau saniaire auxiliar de enfriamiento de tipo SI a profeccion de lo membrana del vaso de expansién.

HeiBwasser Speicher - Acumulador

Vaso de expansion para instalaciones solares



SERIE VS - VSV - VSI

Marcati CE secondo la Direttiva - CE marked according to Directive - Avec le marque CE selon la Directive - CE Kennzeichnung - Marcados CE segun la Directiva
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Vaso d'espansione con membrana intercambiabile per impianti solari. %

Expansion vessel with replaceable membrane for solar heating installations. =

Vase d'expansion & vessie remplagable pour installations chauffage solaires. L
Ausdehnungsgeféf3 mit austauschbarer Membrane fur Solaranlagen. =

Vaso de expansiéon con membrana recambiable para circuitos solares. g

N

Temperatura d’esercizio Colore della verniciatura esterna Membrana in gomma =
Working temperature -10°C External finish color Rubber membrane EEIPIDM HT —
Température d’exercice 5 Couleur de la peinture externe RAL 9010 Vessie en gomme ol femperur T
Betriebstemperatur ] 40 C Externe Beendenfarbe Gummimembrane h'zﬂ:]em;me =
Temperatura de trabajo Color pintura exterior Membrana en goma Hochtemperatur EE
Controflangia zincata - Counter flange galvanized ‘ ‘ Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months: 2 4 jg
Contre-bride galvanisé - Gegenflansch verzinkt - Contra brida galvanizada Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantio meses: =
=

Modello Codice Altezza Diametro  Lunghezza  Pressione massima d'esercizio  Pressione di precarica standard Imballo Attacco %
Model (ode Height Diameter Lenght Maximun working pressure Standard precharge pressure Packing Connection =
Modsle (ode Houteur ~ Diameétre  longeur  Pression maximale d’exercice  Pression de précharge standard Emballage Raccordement =
Model (ode Hihe  Durchmesser  Linge Maximaler Betriebsdruck Vordruck Verpackung Anschluss \5
Modelo (6digo Altura Didmetro Longitud Presion maxima de trabajo Presion de precarga estdndar Embalaje Conexidn (=]

H (mm) g (mm) L (mm) (bar) (bar) (mm) (inch) &

VS8  AAEPLOOWOTBAT 315 200 - 10 2,5 (Pz1) 220X220X335 " Z
US12  AAFPLOOWOTBAT 295 280 - 10 2,5 (Pz1) 285X285X335 S/ >|
VS18 AAGPLOOWOTBAT 430 280 - 10 25 (Pz1) 290X290X450 S/ o
VS24  AAIPLOOWOTDAT 483 280 - 10 2,5 (Pz1) 290X290X510 %" %
VSV35 AAPLOTWOIDAT 450 365 - 10 2,5 (Pz1) 380X400X460 Y =
VSV50 AAKPLOTWOTDAT 582 365 - 10 2,5 (Pz1) 380X400X590 Y =
VSV80 AAMPLOTWOTEAT 717 415 - 10 2,5 (Pz1) 430X450X730 1” 2
VSV100 AANPLOTWOTEAT 675 495 - 10 2,5 (Pz1) 510X540X700 1" ‘_,8,
VSV150 AAPPLOTWOTEAT 790 550 - 10 25 (Pz1) 570X610X850 17 g
VSV200 AAQPLOTW2TEAT 1085 600 - 10 2,5 (Pz1) 610X620X1111 1" 2
VSV300 AASPLOTW2TEAT 1212 650 - 10 2,5 (Pz1) 670X680X1290 1" ;
VSV500 AAUPLOTW2IFAT 1438 750 - 10 2,5 (Pz1) 750X770X1510 1% o
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PACKAGING

maly Toddde 0 Uuesepdd ol ol Mool o Swedkdpl ol
: xscatola  Pallet dimensions ~ fotale : xscatola  Pallet dimensions ~ fotale
Model Packaging o Model Packaging o
. iy xbox  Dimensions palefte toal . iy xbox  Dimensions palette total
Modele Condifionnement X Modele Conditionnement N
xhoite  Palettenabmessungem  fotal xbofte  Palettenabmessungem  total
Model Verpackung S Model Verpackung N
. VPE  Dimensiones pallet  fotal : VPE  Dimensiones pallet total
Modelo Embalaje . Modelo Embalaje :
X cajo PxLxH, tofal X caja PxLxH, total
VRS MULTI-BOX 8 1200 x 800 x 2150 144 VRV100 - VSV100 SINGLE BOX 1 1200 x 1200 x 2300 16
VRS - VS8 MULTI-BOX 8 1300 x 900 x 2100 144 VRV150 - VSV150 SINGLE BOX 1 1200 x 840 x 2000 b
VRS - VS8 SINGLE BOX 1 1250 x 800 x 1890 96 VRV200 - VSV200 SINGLE BOX 1 1230 x 1030 x 2000 )
VR12 - VS12 SINGLE BOX 1 1200 x 860 x 2020 72 VRV250 SINGLE BOX 1 1330x 1280 x 2160 6
VR18 - VS18 SINGLE BOX 1 1200 x 800 x 2140 42 VRV300 - VSV300 SINGLE BOX 1 1330 %1280 x 2160 )
VR24 - VS24 SINGLE BOX 1 1200 x 800 x 2140 42 VRV400 SINGLE BOX 1 770 x 1500 x 2450 3
VR35 SINGLE BOX 1 1200 x 940 x 2100 30 VRV500 SINGLE BOX 1 1500 x 1500 x 2450 b
VR50 SINGLE BOX 1 1200 x 1200 x 2100 30 VRV600 PALLET 1 800 x 800 x 1740 ]
VRV35 - VSV35 SINGLE BOX 1 1200 x 940 x 2100 30 VRV750 PALLET ] 800 x 800 x 2100 ]
VRV50 - VSV50 SINGLE BOX 1 1200 x 1200 x 2100 30 VRV1000 PALLET 1 800 x 800 x 2300 ]
VRV60 SINGLE BOX 1 1200 x 1200 x 2150 20 VRV1500 PALLET 1 1200 x 1200 x 2500 ]
VRV80 - VSV80 SINGLE BOX 1 1200 x 1200 x 2400 20 VRV2000 PALLET 1 1200 x 1200 x 2700 ]
VRV3000 PALLET 1 1200 x 2800 x 1350 ]
VARV4000 PALLET 1 1580 x 3200 x 1450 ]
VRV5000 PALLET 1 1600 x 3650 x 1450 1
VRV10000 PALLET 1 1750 x 5750 x 1600 ]
H
H,
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Vaso Autoclave - Pressure Tank
Réservoir Sous Pression - Druckbehdlter
Acumulador hidroneumdtico para agua fria

Tirante per tenere fissa la membrana
Bladder tie rod
Tirant pour la vessie
Membranhalterung - Tirante para fijar la membrana.

Valvola di precarica con protezione
Protected precharge valve
Valve de précharge avec protection
Vordruckeinlassventil mit Schutzkappe
Vidlvula de precarga con profeccion

Camera pre-caricata
Pre-charged air chamber
Chambre precharge

Druckkammer - Camara presurizada. Vernice epossipoliestere esterna che evita ruggine e corrosione
External epoxy-polyester coaing: no rusting and no corrosion
Vernis en poudre qui donne une compléte résistance @ la corrosion
fuBere Lackierung vermeidet Rost und Korrosionshildung
Recubrimiento externo en apoxi para evitar la oxidacion y la corrosion

Membrana in EPDM che evita il contatto fra I'acqua ed il metallo impedendo la
formazione di ossidi, garantendo la purezza del liquido del circuito.
EPDM bladder which avoids any contact between water and the infernal surface of the
tank granting the purity of the liquid of the circuit.

Vessie en EPDM qui évite le confact entre I'eau et la surface intérieure du vase
empéchant la formation de la rouille ef en garantissant la pureté du liquide du circuit.
Die Membrane aus EPDM verhindert den direkten Kontakt zwischen Heizungswasser
und AusdehnungsgefiB.

Membrana en EPDM HT que sirve para evitar el contacto entre agua y mefal y que
impiede la formaci6n de dxidos, garantizando la pureza del liquido del circuito.

Viaso in acciaio al carbonio per una lunga durata.
Durable steel tank. Deep-drawn steel shell for extra strenght.
Réservair en acier au carbone
Verzinkter Behdlter aus Spezialstahl fiir lange Betriebsdauer
Acumulador en acero al carbono para garantizar una larga duracion

Raccordo acqua - Water connection
Raccordement au chauffe-eau - Wasseranschluss
Racor para agua
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Tutti i vasi “acqua fredda” escono dalla fabbrica controllati, verificati e certificati. - All our cold water tanks are manufactured, tested and certified by our company.

Tous les réservoirs 0 vessie sorfent de notre usine contrdl

6, vérifié et certifié. -

Alle unsere Produkte fir den Einsatz im Kaltwasserbereich werden bei uns im Werk produziert, geprift und zertifiziert
Todos los acumuladores hidroneumdticos para agua fria salen de nuestra fdbrica controlados, probados y cerfificados.

Una volta connesso al circuito a cui
¢ destinato, la pompa parte facendo
aumentare la pressione
dell'impianto, facendo entrare
I'acqua nella membrana.

Quando la pressione dell'impianto
raggiunge il valore di soglia
massima imposfata, la pompa si
arresta. Nel vaso vi & la quantita
massima d'acqua accumulabile.
Naturalmente lo membrana si
dilatata ed occupa la quasi fotalita
del volume infemo del vaso. Se
tichiamata dall'impianto, I'acqua
comincia ad uscire senza I'ausilio
della pompa sfruttando la pressione
dell aria della camera pressurizzata.

Si prosegue con I'erogazione di
acqua all'impianto, la membrana si
sgonfia, sino al raggiungimento
della pressione di soglia minima
dell'impianto. A questo punto, la
membrana é ritornata alle
dimensioni iniziali, la pompa si
riawia ed il ciclo i ripefe. Poiché la
gamma “acqua fredda” garantisce
in ogni istante la massima quantita
di acqua possibile, le partenze della
pompa sono ridotte al minimo.

Once connected fo the water
system, the pump starts to raise the
pressure leffing the water filling in
the blodder.

When the pressure reaches its
maximum threshold value, the
pump stops. Inside the tank there is
the greatest quantity of water
possible. Obviously the membrane
is dilated and it occupies almost ll
the volume of the tank.If water is
required by the system, it starts
flowing out of the tank without
using the pump but just exploting
the pressure of the air cushion

The process goes on and the
membrane deflates until the
pressure reaches its minimal
threshold value. At this stage the
membrane is back to ifs initial
dimensions, the pump starts again
and a new cycle begins. Since the
tank always grants the maximum
water flow,pump inserfions are
reduced to the minimum.

Une fois que la pompe vient joint
au circuit d'eau, elle commence a
marcher. La pression de
I'installation va augmenter ef la
vessie va se remplir de l'eau.

Lorsque la pression de l'installation
atteint son niveau maximal de
seuil, la pompe s'arréte. Clest en ce
moment Id qu'il y a dans le
réservoir la quantité maximum
d'eau possible. Si requiert par le
systeme, 'eau commence a sortir de
I'installation sans utiliser la pompe
mais simplement en exploifant la
pression qu'il a'y dans le coussin
dlair.

Le processus continue et la vessie se
dégonfle jusqu'a ce que la pression
atteigne sa valeur de seuil
minimum. A e point la, la vessie
est de nouveau aux dimensions
inifiales, la pompe se met encore en
marche et un nouveau cycle
recommence. Puisque le réservoir
garantit en chaque moment la
quantité maximum d'eau possible,
la mise en marche de la pompe se
réduit au minimum.

Nach Inbetriebnahme des
MembrandruckausdehnungsgefiiBes
ibernimmt das GefdB (Membrane)
die Funktion eings Wasserspeichers
fir DruckerhGhungsanlagen

Die Membrane fillt sich mit
Kaltwasser bis die vorgegebenen
Druckwerte erreicht werden. Die
Membrane fillt dann das GefB fast
komplett aus. Ob die Wasser ist
auriick gerufen.

Bei der Entnahme an einer
Entnahmestelle wird der

W inhalt in der Memt

Una vez que el vaso estd conectado
al circuito, la bomba empieza o
trabajar, aumentando la presion del
ircuito, y de esta manera el agua
puede entrar en la membrana.

Cuando la presin del sistema llega
al valor mdximo predefinido,la
bomba se para. En el acumulador
tendrd la cantidad méxima de agua
que se puede contener.
Naturlamente lo membrana se
dilata y ocupard casi todo el
volumen infermo del acumulador.Si
el circuito la necesita, el agua
empieza a salir sin la ayuda de lo
bomba utilizando la presion del aire
de la camara presurizada.

Continuando con la distribucion del
agua en el circuito, la membrana se

Jesinflord hasta alcanzar la presién

durch den Gegendruck im GefdB in
das Rohrsystem zuriick gedriickt.
Nach Erreichung der unteren
Druckstufe schaltet die Pumpe
emeut ein und fullt die Membrane.

minima del circuito.En esta fase la
membrana volverd a los
dimensiones iniciales, la bomba
arrancard de nuevo y el ciclo
empezard ofra vez. Puesto que
todos los acumuladores
hidroneumticos para agua fria
siempre aseguran la cantidad
mdxima de agua posible en

cada momento, los arrangues de lo
bomba estdn reducidas al minimo.



La funzione principale del vaso autoclave & quello di fornire acqua ad una pressione prescelta, indipendentemente dalla pressione di alimentazione, limitando il numero di inserzioni della pompa. L'agente motore che rende possibile questo & costituito da una riserva d'aria
(0 azoto) sotto pressione immagazzinata tra la membrana e la parete metallica del vaso. Tale cuscino si comprime all'aumentare della pressione, lasciando entrare nel serbatoio 'acqua e quindi immagazzinandola in pressione.

The main purpose of the pressure tank is to give water at a predefined pressure, regardless of boost pressure, in order to limit the pump insertions. This is due to the pressurised air that is between the membrane and the internal surfuce of the tank. When the pressure
increases, the air cushion compresses letting the water filling in the tank. The water is kept inside the water tank under pressure.
Le but principal du réservoir sous pression est de donner de 'eau d une pression prédéfinie, indépendamment de la pression d'alimentation, afin de limiter les mises en marche de la pompe. Cela est dd & l'air sous pression qui se trouve entre la vessie et la surface interne
du réservoir. Dés que la pression augmente, le coussin se comprime en laissant entrer I'eau dans le réservoir. L'eau est maintenue sous pression & l'inférieur du réservoir.
Der Druckbehilter gewdihrleistet in der Funkfionsanwendung einen gleichmiBigen, notwendigen Wasserdruck mit der ausgewhlten Wassermenge zu den Abnahmestellen. Der Wasserinhalt (Tank) verhindert einen stiindigen Pumpenbetrieb.
LLa funcion principal del acumulador hidroneumdtico es de suministrar agua a la presion seleccionada, sin tener en cuenta la presion de alimentacién y limitando el numero de arrangues de la bomba.

£l elemento que hace esfo posible es una reseva de aire ( o nitrogeno) bajo presién puesta entre la membrana y la pared de metal del acumulador.
Este pdlmon se comprime cuando la presion aumenta, dejando entrar en el acumulador el agua almacenandola en presin.

Scelta e dimensionamento - How to choose the tank

Comme choisir la taille du réservoir - Auslegungsformel - Seleccién y dimensiones

Per il dimensionamento del vaso autoclave utilizzare la seguente formula:
The sizing of the tank can be calculated using the following formula:

Le calcul pour savoir quelle taille le réservoir devrait &tre peut &re effectué en appliquant la formule suivante :

fir die Auslequng des GefiiBes bitte folgende Formel anwenden:

Para calcular lo dimension del acumulador hidroneumdtico ufilizar la formula siguiente:

In cui dovremo tener conto:
K=Coefficiente in funzione della pompa (vedi fabella)
A,.=Portata media della pompa (espressa in litri/minuto)
P...=Pressione massima di taratura della pompa (bar)
P...=Pressione minima di taratura della pompa (bar)
P,..=Pressione di precarica del vaso (bar)
Attenzione!: i ricorda di regolare la precarica del vaso 0.2 bar

in meno rispetto alla pressione di potenza della pompa

Where:
K=working coefficient of the pump (see table)
A= average flow (litres/minute)

vaso

(P
(P

mat1) X (P

. K = Amaxx -Pmin) X (P

max

Donde:

K = Coeficiente con bomba en funcion (mirar tabla)
Amax=Capacidad media de la bomba (en litros/minuto)

Pmax= Presion maxima regulada de la bomba (en bar)
Pmin=Presion minima regulada de la bomba (en bar)
Pprec="Presion de precarga del acumulador hidroneumdtico (en bar)
Atencion: se recuerda regular la precarga del acumulador
hidroneumdtico 0.2 bar menos con respecto a la presion de potencia
de lo bombo.

min

prec

)

0U:

K= Coefficient de fonctionnement de la pompe (voir table ci-dessous)
A, = Capacité moyenne de la pompe

P .= Pression maxime de tarage de la pompe(bar)

P .= Pression minime de farage de la pompe (bar)

P...=Pression de précharge du reservoir (bar)

Attention! Regulez la pression de précharge du réservoir 0.2 bar moins de
la pression de puissance de la pompe.

P =maximum working pressure of the pump (bar)
P_,=minimum working pressure of the pump (bar)
P .=pre-charge pressure of the fank (bar)

prec

Anwendung:

K=Koeffizient der Pumpe (siehe Tabelle unten)
A= Durchschnittsmenge Durchfluss (Liter/Minute)
P....= maximaler Betriebsdruck der Pumpe (bar)
P...= minimaler Betriebsdruck der Pumpe (bar)

P ..= Vordruck des GefiiBes (bar)

prec’

Warning! : Always sef the pre-charge of the tank 0,2BAR less than the
puMp power pressure

Achtung!: Der Vordruck des GefdBes muss immer 0,2 bar geringer sein als
der Druck der Pumpe

(7+1) x (2,2+1)

v (7-2,2) x (2+1)

vaso

= 0,375 x 120 x

=80 litri*

Esempio di calcolo - Example - Exemple de calcul - Beispiel - Ejemplo de calculo

Con un impianto di caratterisfiche:

Pot AP System data: Bei einer Anlage mit den Eigenschaften:
Ko_enzu e 0,375 Pump pover 4 HP Données de I'installation : Pumpenleistung 4 HP
A_ = 1l20 [itri/mi K= 0375 Potence de la pompe 4 HP K= 0.375
Pmax: 7 fi/minuto Ano= 120 litri/minuto K= P 0 575 A= 120 Liter/Minuten
max— o P.=  Thr B o P.=  Tha
P_.= 2,2 bar < A= 120 litri/minuto <
o Pu=  22bor P Th Pu=  L2bur
prec— ar P 2 bar P'"a; 29 bar Poe= 2 bar
* In ogni caso, adottare la misurg . ) Pm,l:c= 2 bar
che %m i awicing, per eccesso, ol valore calcolato In any case we will adopt the cosest ’ * aus Sicherheitsgrinden empfehlen wir den Einbau des nichst

measure 0 e colclofed volue * En tout cas, nous odapterons la taille commercial ~ 9r0Beren DruckgefBtype bezogen auf die Auslegung I

que plus s'approche, pour excés, 4 la valeur calculée. Berechnungsformel
Con una insfalacion de estas caracterfsticas:
Potencia de la bomba 4 HP

K= 0,375 Potenza della pompa Coefficiente
ﬁz 172b(3"I/ " Pump Power Coefficient
p— 22 bt Potence de la pompe Coefficient
Pn: 2bar Pumpenleistung Koeffizient

Potencia de la bomba Coeficiente
* en cada caso utilizaremos la misura comercial que este mas cerca a (HP)

valor calcolado.
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SERIE VA

VA VAS VA 0

H T OO OO O O OO (T

Vaso autoclave con membrana intercambiabile per circuiti di acqua sanitaria.
Pressure tank with replaceable membrane for pressurized systems of sanitary water.
Réservoir sous pression a vessie remplacable pour systémes d'eau sanitaire.
Vertikales Druckausdehnungsgeféfl mit austauschbarer Membrane for Trinkwassersysteme.
Acumulador hidroneumatico con membrana recambiable para circuitos de agua sanitaria.

Temperatura d‘esercizio Colore della verniciatura esterna Membrana in gomma
Working temperature - ] OO (: External finish color Rubber membrane
Tempgrature d’exercice o Couleur de la peinture externe RAL 5015 VeSSIe‘ en gomme EPDM
Betriebstemperatur —|—]00 (: Externe Beendenfarbe Gummimembrane
Temperatura de trabajo Color pintura exterior Membrana en goma

Controflangia zincata - Counter flange galvanized ‘ ‘ Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months: 24
Contre-bride galvanisé - Gegenflansch verzinkt - Contro brida galvanizada Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantia meses:

Modello Codice Altezza Diametro  Lunghezza  Pressione massima d'esercizio  Pressione di precarica standard Imballo Attacco
Model (ode Height Diameter Lenght Maximun working pressure Standard precharge pressure Packing Connection
Modele (ode Hauteur ~ Diaméfre  Longeur  Pression maximale d'exercice  Pression de précharge standard Emballage Raccordement
Model (ode Hihe  Durchmesser  Linge Maximaler Betriebsdruck Vordruck Verpackung Anschluss
Modelo (6digo Altura Didmetro Longitud Presion maxima de trabajo Presion de precarga estdndar Embalaje Conexidn
H (mm) g (mm) L (mm) (bar) (bar) (mm) (inch)
VA5  AADVEOOBOTBDT 300 160 10 1,5 (Pz8) 350X350X630 S/
VA8  AAEVEOOBOTBAT 315 200 10 1,5 (Pz1) 220X220X335 /A
VA12  AAFVEOOBOTBAT 295 280 - 10 1,5 (Pz1) 285X285X335 S/
VA18 AAGVEOOBOTBAT 430 280 - 10 1,5 (Pz1) 290X290X450 /N
VA24  AAIVEOOBOTEAT 483 280 10 1,5 (Pz1) 290X290X510 17
VA35 AAJVEOOBOTEAT 440 365 10 1,5 (Pz1) 380X400X460 17
VAS24  AAISEOOBOTEAD 335 350 10 1,5 (Pz1) 360X360X345 17

Marcati CE secondo la Direttiva - CE marked according to Directive - Avec le marque CE selon la Directive - CE Kennzeichnung - Marcados CE segun la Directiva

2014/68/UE
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SERIE VAV

VAV VAV

e

H T O T O O,

ASUASYSTEM

watertech

Vaso autoclave con membrana intercambiabile per circuiti di acqua sanitaria.
Pressure tank with replaceable membrane for pressurized systems of sanitary water.
Réservoir sous pression a vessie remplacable pour systémes d'eau sanitaire.
Vertikales Druckausdehnungsgeféfl mit austauschbarer Membrane for Trinkwassersysteme.
Acumulador hidroneumatico con membrana recambiable para circuitos de agua sanitaria.

Temperatura d‘esercizio Colore della verniciatura esterna Membrana in gomma
Working temperature - ] OO (: External finish color Rubber membrane
Tempgrature d’exercice o Couleur de la peinture externe RAL 5015 VeSSIe. en gomme EPDM
Betriebstemperatur —|—]00 C Externe Beendenfarbe Gummimembrane
Temperatura de trabajo Color pintura exterior Membrana en goma

Controflangia zincata - Counter flange galvanized ‘ ‘ Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months: 24
Contre-bride galvanisé - Gegenflansch verzinkt - Contro brida galvanizada Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantia meses:

Modello Codice Altezza Diametro  Lunghezza  Pressione massima d'esercizio  Pressione di precarica standard Imballo Attacco
Model (ode Height Diameter Lenght Maximun working pressure Standard precharge pressure Packing Connection
Modele (ode Hauteur ~ Diaméfre  Longeur  Pression maximale d'exercice  Pression de précharge standard Emballage Raccordement
Model (ode Hihe  Durchmesser  Linge Maximaler Betriebsdruck Vordruck Verpackung Anschluss
Modelo (6digo Altura Didmetro Longitud Presion maxima de trabajo Presion de precarga estdndar Embalaje Conexidn
H (mm) g (mm) L (mm) (bar) (bar) (mm) (inch)
VAV50 AAKVEOTBOTEAT 720 365 - 10 1,5 (Pz1) 380X380X730 17
VAV60 AALVEOTBOTEAT 808 365 - 10 1,5 (Pz1) 380X390X820 1"
VAV80 AAMVEOTBOTEAT 856 415 - 10 1,5 (Pz1) 420X430X850 1”
VAV100 AANVEOTBITEAT 855 495 - 10 1,5 (Pz1) 510X520X870 17
VAV150 AAPVEOTBTTEAT 975 550 - 10 1,5 (Pz1) 560X570X1000 17
Temperatura d“esercizio Colore della verniciatura esterna Membrana in gomma
Working temperature - ] 00 (: External finish color Rubber membrane
Température d'exercice Couleur de la peinture externe RAL 5015 Vessie en gomme EPDM
Betriebstemperatur —|—]000 C Externe Beendenfarbe Gummimembrane
Temperatura de trabajo Color pintura exterior Membrana en goma
Controflangia verniciata - Painted counter flange ‘ ‘ Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:
Contre-bride peinte - Lackierter Gegenflansch - Contro brida pintada Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantio meses: 24
Modello Codice Altezza  Diametro  Lunghezza  Pressione massima d'esercizio  Pressione di precarica standard Imballo Attacco
Model (ode Height Diameter Lenght Maximun working pressure Standard precharge pressure Packing Connection
Modele (ode Hauteur  Diamétre  Longeur  Pression maximale d'exercice  Pression de précharge standard Emballage Raccordement
Model (ode Hohe  Durchmesser  Linge Maximaler Betriebsdruck Vordruck Verpackung Anschluss
Modelo (6digo Altura Didmetro Longitud Presion maxima de trabajo Presion de precarga estdndar Embalaje Conexion
H (mm) g (mm) L (mm) (bar) (bar) (mm) (inch)
VAV200 AAQVGOTBTTFAT 1085 600 - 10 2 (Pz1) 610X620X1111 1"
VAV300 AASVGOZBITFAT 1240 650 - 10 2 (Pz1) 670X680X1290 1"
VAV500 AAUVGOZBTTFAT 1490 750 - 10 2 (Pz1) 750X770X1510 1"

Marcati CE secondo la Direttiva - CE marked according to Directive - Avec le marque CE selon la Directive - CE Kennzeichnung - Marcados CE segun la Directiva

2014/68/UE
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SERIE VAV

VAV VAV g

Vaso autoclave con membrana intercambiabile per circuiti di acqua sanitaria.
Pressure tank with replaceable membrane for pressurized systems of sanitary water.
Réservoir sous pression a vessie remplacable pour systémes d'eau sanitaire.
Vertikales Druckausdehnungsgeféfl mit austauschbarer Membrane for Trinkwassersysteme.
Acumulador hidroneumatico con membrana recambiable para circuitos de agua sanitaria.
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Temperatura d‘esercizio

Colore della vericiatura estemna

External finish color
Couleur de la peinture externe
Externe Beendenfarbe
Color pintura exterior

Working temperature
Température d'exercice
Betriebstemperatur
Temperatura de trabajo

-10°C
+100° C

Membrana in gomma
Rubber membrane
RAL 3000 Vessie en gomme
Gummimembrane
Membrana en goma

EPDM

Controflangia verniciata - Painted counter flange

‘ ‘ Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:

24

Contre-bride peinte - Lackierter Gegenflansch - Contra brida pintada Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantia meses:
Modello Codice Altezza Diametro  Lunghezza  Pressione massima d'esercizio  Pressione di precarica standard Imballo Attacco
Model (ode Height Diameter Lenght Maximun working pressure Standard precharge pressure Packing Connection
Modele (ode Hauteur ~ Diaméfre  Longeur  Pression maximale d'exercice  Pression de précharge standard Emballage Raccordement
Model (ode Hihe  Durchmesser  Linge Maximaler Betriebsdruck Vordruck Verpackung Anschluss
Modelo (6digo Altura Didmetro Longitud Presion maxima de trabajo Presion de precarga estdndar Embalaje Conexidn
H (mm) g (mm) L (mm) (bar) (bar) (mm) (inch)
VAV750 AAXVH3TR31GPO 1900 750 10 4 (Pz1) 750X750X2030 2"
VAV1000 AAYVH3TR31GPO 2180 800 10 4 (Pz1) 800X800X2330 2"
VAV1500 AAZVH3TR3T1GPO 2360 960 10 4 (Pz1) 1200X1200X2500 2"
VAV2000 AAAVH3ZR32GPO 2520 1100 10 4 (Pz1) 1100X1100X2670 2"
VAV3000 AABVH32R320P0 2760 1200 10 4 (Pz1) 1200X1350X2760 ~ DN65
VAV4000 AA4VH3Z2R62QPO 3100 1450 10 4 (Pz1) 1430X1600X3100  DN8O

Colore della verniciatura esterna
External finish color
Couleur de la peinture externe
Externe Beendenfarbe
Color pintura exterior

Temperatura d“esercizio
Working temperature
Température d’exercice
Betriebstemperatur
Temperatura de trabajo

-10°
+100°C

(e}

Membrana in gomma
Rubber membrane
RAL 3000 Vessie en gomme
Gummimembrane
Membrana en goma

BUTYL

Controflangia verniciata - Painted counter flange

‘ ‘ Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:

24

Contre-bride peinte - Lackierter Gegenflansch - Contra brida pintada Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantia meses:
Modello Codice Altezza Diametro  Lunghezza  Pressione massima d’esercizio  Pressione di precarica standard Imballo Attacco
Model (ode Height Diameter Lenght Maximun working pressure Standard precharge pressure Packing Connection
Modele (ode Hauteur  Diaméfre  Longeur  Pression maximale d'exercice  Pression de précharge standard Emballage Raccordement
Model (ode Hihe  Durchmesser  Linge Maximaler Betriebsdruck Vordruck Verpackung Anschluss
Modelo (6digo Altura Didmetro  Longitud Presion maxima de trabajo Presion de precarga estdndar Embalaje Conexidn
H (mm) g (mm) L (mm) (bar) (bar) (mm) (inch)
VAV5000 AASVH3ZR72QP0 3645 1450 10 4 (Pz1) 1450X1600X3645  DNBO
VAV10000 AATVH32R62QP0 5750 1600 10 4 (Pz1) 1750X5750X1600  DNBO

Marcati CE secondo la Direttiva - CE marked according to Directive - Avec le marque CE selon la Directive - CE Kennzeichnung - Marcados CE segun la Directiva

2014/68/UE




SERIE VAO

VAO VAO

ASUASYSTEM'

watertech

e
T O T O T

Vaso autoclave con membrana intercambiabile per circuiti di acqua sanitaria.
Pressure tank with replaceable membrane for pressurized systems of sanitary water.
Réservoir sous pression a vessie remplacable pour systémes d'eau sanitaire.
Druckausdehnungsgefaf3 mit austauschbarer Membrane fur Trinkwassersysteme.
Acumulador hidroneumatico con membrana recambiable para circuitos de agua sanitaria.

Temperatura d‘esercizio
Working temperature
Température d'exercice
Betriebstemperatur
Temperatura de trabajo

-10°C
+100° C

Colore della verniciatura esterna
External finish color
Couleur de la peinture externe
Externe Beendenfarbe
Color pintura exterior

RAL 5015

Membrana in gomma
Rubber membrane
Vessie en gomme
Gummimembrane
Membrana en goma

EPDM

Controflangia zincata - Counter flange galvanized
Contre-bride galvanisé - Gegenflansch verzinkt - Contra brida galvanizada

Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:
Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantia meses:

24

Modello Codice Altezza Diametro  Lunghezza  Pressione massima d'esercizio  Pressione di precarica standard Imballo Attacco
Model (ode Height Diameter Lenght Maximun working pressure Standard precharge pressure Packing Connection
Modele (ode Hauteur ~ Diaméfre  Longeur  Pression maximale d'exercice  Pression de précharge standard Emballage Raccordement
Model (ode Hihe  Durchmesser  Linge Maximaler Betriebsdruck Vordruck Verpackung Anschluss
Modelo (6digo Altura Didmetro Longitud Presion maxima de trabajo Presion de precarga estdndar Embalaje Conexidn
H (mm) g (mm) L (mm) (bar) (bar) (mm) (inch)
VAO18 AAGOETTBOTCAT 305 280 430 10 1,5 (Pz1) 450X290X320 17
VAO24 AAIOETTBOTEAT 305 280 485 10 1,5 (Pz1) 510X290X320 1"
VAO35 AAOETTBOTEAT 376 365 440 10 1,5 (Pz1) 380X400X460 1”
VAO50 AAKOETTBOTEAT 380 365 585 10 1,5 (Pz1) 380X400X590 17
VAO60 AALOETTBOTEAT 385 365 690 10 1,5 (Pz1) 380X400X700 17
VAO80 AAMOETTBOTEAT 430 410 725 10 1,5 (Pz1) 430X450X735 17
VAO100 AANOETIBTTEAT 520 495 685 10 1,5 (Pz1) 510X540X700 17
VAO150 AAPOETTBITEAT 585 550 820 10 1,5 (Pz1) 570X610X850 17
Temperatura d“esercizio Colore della verniciatura esterna Membrana in gomma
Working temperature - ] 00 (: External finish color Rubber membrane
Température d'exercice Couleur de la peinture externe RAL 5015 Vessie en gomme EPDM

+100° C

Gummimembrane
Membrana en goma

Externe Beendenfarbe
Color pintura exterior

Betriebstemperatur
Temperatura de trabajo

Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:

Controflangia verniciata - Painted counter flange ‘ ‘
Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantia meses:

Contre-bride peinte - Lackierter Gegenflansch - Contra brida pintada

24

VA0200 AAQOG21BTTFAT 628 600 920 10 2
VA0300 AASOGZ1BTTFAT 680 650 1082 10 2

(Pz1) 620X630X1030  1%"
(Pz1) 680X700X1290 1% "

Controflangia inox AlISI 304 disponibile su richiesta. - Stainless steel AISI 304 counter flange available on request.
Contre bride inox AISI 304 disponible sur requéte. - Inox Flansch AlISI 304 auf Anfrage.
Contra brida en acero inox AlSI 304 bajo demanda.

Marcati CE secondo la Direttiva - CE marked according to Directive - Avec le marque CE selon la Directive - CE Kennzeichnung - Marcados CE segun la Directiva

2014/68/UE
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SERIE VB-VBV 16 bar

VBY

ASUASYSTEM

watertech

VBV 0

H T

T T T T

Vaso autoclave ad alta pressione con membrana intercambiabile per circuiti di acqua sanitaria.
High pressure tank with replaceable membrane for pressurized systems of sanitary water.
Réservoir haute pression a vessie remplacable pour systémes d'eau sanitaire.

Vertikales hoher Druckausdehnungsgefaf3 mit austauschbarer Membrane for Trinkwassersysteme.
Acumulador hidroneumatico con membrana recambiable para circuitos de agua sanitaria.

Temperatura d‘esercizio
Working temperature
Température d'exercice

-10°C

Colore della verniciatura esterna
External finish color
Couleur de la peinture externe

Externe Beendenfarbe

EPDM

+100° C

Betriebstemperatur
Temperatura de trabajo

Color pintura exterior

Membrana in gomma
Rubber membrane
RAL 5015 Vessie en gomme
Gummimembrane
Membrana en goma

Controflangia zincata - Counter flange galvanized
Contre-bride galvanisé - Gegenflansch verzinkt - Contra brida galvanizada

‘ ‘ Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:
Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantia meses:

24

Modello Codice Altezza Diametro  Lunghezza
Model (ode Height Diameter Lenght
Modele (ode Hauteur ~ Diamétre  Longeur
Model (ode Hohe  Durchmesser  Linge
Modelo (6digo Altura Didmetro  Longitud
H (mm) 0 (mm) L (mm)
VB8  AAEBGOOBOTDAT 310 200
VB24  AAIBGOOBOTEAT 483 270
VB35 AABGOOBOTEAT 440 365
VBV50 AAKBGOTBOTEAT 720 365
VBV60 AALBGOTBOTEAT 808 365
VBV80 AAMBGOTBOTEAT 810 415
VBV100 AANBGOTBTTEAT 849 495
VBV150 AAPBGOTBTTEAT 975 550

Pressione massima d'esercizio  Pressione di precarica standard Imballo Attacco
Maximun working pressure Standard precharge pressure Packing Connection
Pression maximale d’exercice  Pression de précharge standard Emballage Raccordement
Maximaler Betriebsdruck Vordruck Verpackung Anschluss
Presion maxima de trabajo Presion de precarga estdndar Embalaje Conexidn
(bar) (bor) (mm) (inch)
16 2 (Pz1) 220X225X335 /e
16 2 (Pz1) 290X290X510 17
16 2 (Pz1) 380X400X460 1”
16 2 (Pz1) 380X380X730 1"
16 2 (Pz1) 380X390X820 17
16 2 (Pz1) 420X430X820 17
16 2 (Pz1) 510X520X850 17
16 2 (Pz1) 560X570X1000 17

Temperatura d’esercizio
Working temperature
Température d'exercice
Betriebstemperatur
Temperatura de trabajo

-10°C
+100° C

Colore della vemiciatura estena
External finish color
Couleur de la peinture externe
Externe Beendenfarbe
Color pintura exterior

Membrana in gomma
Rubber membrane
Vessie en gomme EPDM
Gummimembrane
Membrana en goma

RAL 5015

Controflangia verniciata - Painted counter flange
Contre-bride peinte - Lackierter Gegenflansch - Contra brida pintada

24

‘ ‘ Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:
Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantia meses:

VBV200 AAQBG31BITFAT 1085 600
VBV300 AASBG32BTTFAT 1240 650
VBV500 AAUBG32BTTFAT 1490 750

16 2 (Pz1) 610X620X1111 (/8
16 2 (Pz1) 670X680X1290 1"
16 2 (Pz1) 750X770X1510 1"

Controflangia inox AISI 304 disponibile su richiesta. - Stainless steel AISI 304 counter flange available on request.
Contre bride inox AISI 304 disponible sur requéte. - Inox Flansch AlSI 304 auf Anfrage. - Contra brida en acero inox AlSI 304 bajo demanda.

Marcati CE secondo la Direttiva - CE marked according to Directive - Avec le marque CE selon la Directive - CE Kennzeichnung - Marcados CE segun la Directiva

2014/68/UE




SERIE VBV 16 bar

0 VBV VBY

Vaso autoclave ad alta pressione con membrana intercambiabile per circuiti di acqua sanitaria.
High pressure tank with replaceable membrane for pressurized systems of sanitary water.
Réservoir haute pression a vessie remplacable pour systémes d'eau sanitaire.

Vertikales hoher Druckausdehnungsgefaf3 mit austauschbarer Membrane for Trinkwassersysteme.
Acumulador hidroneumatico con membrana recambiable para circuitos de agua sanitaria.

Temperatura d‘esercizio Colore della verniciatura esterna Membrana in gomma
Working temperature - ]OOC External finish color Rubber membrane
Tempgruture dexercice o Couleur de la peinture externe RAL 3000 VeSSIe. en gomme EPDM
Betriebstemperatur —|—]00 (: Externe Beendenfarbe Gummimembrane
Temperatura de trabajo Color pintura exterior Membrana en goma

Controflangia verniciata - Painted counter flange ‘ ‘ Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months: 24
Contre-bride peinte - Lackierter Gegenflansch - Contra brida pintada Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantia meses:

Modello Codice Altezza Diametro  Lunghezza  Pressione massima d'esercizio  Pressione di precarica standard Imballo Attacco
Model (ode Height Diameter Lenght Maximun working pressure Standard precharge pressure Packing Connection
Modele (ode Hauteur ~ Diaméfre  Longeur  Pression maximale d'exercice  Pression de précharge standard Emballage Raccordement
Model (ode Hihe  Durchmesser  Linge Maximaler Betriebsdruck Vordruck Verpackung Anschluss
Modelo (6digo Altura Didmetro Longitud Presion maxima de trabajo Presion de precarga estdndar Embalaje Conexidn
H (mm) g (mm) L (mm) (bar) (bar) (mm) (inch)
VBV750 AAXBH3TR31GPO 1900 750 - 16 4 (Pz1) 750X750X2030 2"
VBV1000 AAYBH3TR31GPO 2180 800 - 16 4 (Pz1) 800X800X2330 2"
VBV1500 AAZBH3TR3TGPO 2360 960 - 16 4 (Pz1) 1200X1200X2500 2"
VBV2000 AAABH32R32GPO 2520 1100 - 16 4 (Pz1) T100X1100X2670 2"
VBV3000 AABBH32R320P0 2760 1200 - 16 4 (Pz1) 1200X1350X2760  DN&5
VBV4000 AA4BH32R62QP0 3100 1450 - 16 4 (Pz1) 1430X1600X3100  DN8O
Temperatura d‘esercizio Colore della verniciatura esterna Membrana in gomma
Working temperature - ] OO (: External finish color Rubber membrane
Température d’exercice Couleur de la peinture externe RAL 3000 Vessie en gomme BUTYL
Betriebstemperatur —|—]000 (: Externe Beendenfarbe Gummimembrane
Temperatura de trabajo Color pintura exterior Membrana en goma
Controflangia verniciata - Painted counter flange ‘ ‘ Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:
Contre-bride peinte - Lackierter Gegenflansch - Contra brida pintada Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantia meses: 2 4
Modello Codice Altezza Diametro  Lunghezza  Pressione massima d’esercizio  Pressione di precarica standard Imballo Attacco
Model (ode Height Diameter Lenght Maximun working pressure Standard precharge pressure Packing Connection
Modele (ode Hauteur  Diaméfre  Longeur  Pression maximale d'exercice  Pression de précharge standard Emballage Raccordement
Model (ode Hihe  Durchmesser  Linge Maximaler Betriebsdruck Vordruck Verpackung Anschluss
Modelo (6digo Altura Didmetro  Longitud Presion maxima de trabajo Presion de precarga estdndar Embalaje Conexidn
H (mm) g (mm) L (mm) (bar) (bar) (mm) (inch)
VBV5000 AASBH32R72Q0P0 3645 1450 - 16 4 (Pz1) 1450X1600X3645  DNBO
VBV10000 AATBH32R82QP0 5750 1600 - 16 4 (Pz1) 1750X5750X1600  DNBO

Marcati CE secondo la Direttiva - CE marked according to Directive - Avec le marque CE selon la Directive - CE Kennzeichnung - Marcados CE segun la Directiva

2014/68/UE
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SERIE VKV 25 bar

VKV VKV

Vaso autoclave ad altissima pressione con membrana intercambiabile per circuiti di acqua sanitaria.
Very high pressure tank with replaceable membrane for pressurized systems of sanitary water.
Réservoir trés haute pression a vessie remplagable pour systémes d'eau sanitaire.

Vertikales sehr hoher Druckausdehnungsgeféfl mit austauschbarer Membrane fur Trinkwassersysteme.
Acumulador hidroneumatico con membrana recambiable para circuitos de agua sanitaria.

Colore della verniciatura esterna
External finish color
Couleur de la peinture externe
Externe Beendenfarbe
Color pintura exterior

Temperatura d‘esercizio
Working temperature
Température d'exercice
Betriebstemperatur
Temperatura de trabajo

-10°C
+100° C

Membrana in gomma
Rubber membrane
RAL 3000 Vessie en gomme EPDM
Gummimembrane
Membrana en goma

Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:

Controflangia verniciata - Painted counter flange ‘ ‘
Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantia meses:

Contre-bride peinte - Lackierter Gegenflansch - Contra brida pintada

24

Modello Codice Altezza Diametro  Lunghezza  Pressione massima d'esercizio  Pressione di precarica standard Imballo Attacco
Model (ode Height Diameter Lenght Maximun working pressure Standard precharge pressure Packing Connection
Modele (ode Hauteur ~ Diaméfre  Longeur  Pression maximale d'exercice  Pression de précharge standard Emballage Raccordement
Model (ode Hihe  Durchmesser  Linge Maximaler Betriebsdruck Vordruck Verpackung Anschluss
Modelo (6digo Altura Didmetro Longitud Presion maxima de trabajo Presion de precarga estdndar Embalaje Conexidn
H (mm) g (mm) L (mm) (bar) (bar) (mm) (inch)
VKV750 AAXKH3TR31GPO 1900 750 - 25 4 (Pz1) 750X750X2030 2"
VKV1000 AAYKH3TR31GPO 2180 800 - 25 4 (Pz1) 800X800X2330 2"
VKV1500 AAZKH3TR31GPO 2360 960 - 25 4 (Pz1) 1200X1200X2500 2"
VKV2000 AAAKH32R32GPO 2520 1100 - 25 4 (Pz1) T100X1100X2670 2"
VKV3000 AABKH32R320P0 2760 1200 - 25 4 (Pz1) 1200X1350X2760  DN65
VKV4000 AA4KH32R62QP0 3100 1450 - 25 4 (Pz1) 1430X1600X3100  DN80

Temperatura d“esercizio
Working temperature
Température d’exercice
Betriebstemperatur
Temperatura de trabajo

-10°C
+100°C

Colore della verniciatura esterna
External finish color
Couleur de la peinture externe
Externe Beendenfarbe
Color pintura exterior

RAL 3000

Membrana in gomma
Rubber membrane

Vessie en gomme BUTYL

Gummimembrane
Membrana en goma

Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:

Controflangia verniciata - Painted counter flange ‘ ‘
Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantia meses:

Contre-bride peinte - Lackierter Gegenflansch - Contra brida pintada

24

Modello Codice Altezza Diametro  Lunghezza  Pressione massima d’esercizio  Pressione di precarica standard Imballo Attacco
Model (ode Height Diameter Lenght Maximun working pressure Standard precharge pressure Packing Connection
Modele (ode Hauteur  Diaméfre  Longeur  Pression maximale d'exercice  Pression de précharge standard Emballage Raccordement
Model (ode Hihe  Durchmesser  Linge Maximaler Betriebsdruck Vordruck Verpackung Anschluss
Modelo (6digo Altura Didmetro  Longitud Presion maxima de trabajo Presion de precarga estdndar Embalaje Conexidn
H (mm) g (mm) L (mm) (bar) (bar) (mm) (inch)
VKV5000 AASKH32R72QP0 3645 1450 - 25 4 (Pz1) 1600X3795X1450 ~ DN8O

Autodlavi di altre capacitd per la gamma 25/40 bar disponibili su richiesta - Tanks of different capacity and maximum working pressure 25/40 bar are available on request
Réservoirs de differentes capacités pour la gamme 25/40 bar sont disponibles sur requéte - Autoklaven mit unterschiedlichen Kapazititen fiir den Bereich 25/40 sind auf Anfrage erhiiltlich
Los acumuladores de ofras capacidades de la gama 25 y 40 bar estdn disponible bajo demanda

Marcati CE secondo la Direttiva - CE marked according to Directive - Avec le marque CE selon la Directive - CE Kennzeichnung - Marcados CE segun la Directiva

2014/68/UE
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Acumuladores hidroneumaticos con membrana recambiable para circuitos de agua sanitaria.

Vaso autoclave con membrana intercambiabile per circuiti di acqua sanitaria.
Pressure tank with replaceable membrane for pressurized systems of sanitary water.
Réservoir & vessie remplacable pour systémes d'eau sanitaire.
Druckausdehnungsgefaf3 mit austauschbarer Membrane fur Trinkwassersysteme.

Temperatura d‘esercizio
Working temperature
Température d'exercice
Betriebstemperatur
Temperatura de trabajo

-10°C
+100° C

INOX - STAINLESS STEEL
ACIER INOX - EDELSTAHL
CHAPA INOX

Membrana in gomma
Rubber membrane

Vessie en gomme EPDM

Gummimembrane
Membrana en goma

Controflangia inox AISI 304 - Stainless steel AISI 304 counter flange

Contre bride inox AISI 304-Edelstahl Flansch AISI 304-Contra brida en acero inox AISI 304.

Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:
Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantia meses:

24

Modello Codice
Model Code
Modéle Code
Model (ode
Modelo (6digo

Altezza
Height

Hauteur
Hihe

Altura
H (mm)

AX8  AAEXLOOSOTKAT 330

AX18
AX24
AVX50

AAGXLOOTOTLAT 410
AAIXLOOTOTLAT 510
AAKXLOOTOTLAT 670

AVX100 AANXLOTTATLAT 795

AHX18
AHX24
AHX50

AAGYLTTTOTLAT 300
AAIYLTTTOTLAT 300
AAKYLTTTOTLAT 380

AHX100 AANYLTTTATLAT 520

Diametro
Diameter
Diametre

Durchmesser

Didmetro

7 (mm)
200
270
270
365
495
270
270
365
495

Lunghezza
Lenght
Longeur
Linge
Longitud

L (mm)

410
510
570
685

Pressione massima d"esercizio
Maximun working pressure
Pression maximale d"exercice
Maximaler Betriebsdruck
Presion mdxima de trabajo

(bar)
10
10

Pressione di precarica standard Imballo
Standard precharge pressure Packing
Pression de précharge standard Emballage
Vordruck Verpackung
Presion de pr(ehggrgo estdndar Em(:(;l)oie
2,5 (Pz1) 216X216X330
2,5 (Pz1) 290X290X510
25 (Pz1) 290X290X510
2,5 (Pz1) 380X380X710
2,5 (Pz1) 510X520X870
2,5 (Pz1) 295X310X500
2,5 (Pz1) 295X310X500
2,5 (Pz1) 380X400X570
2,5 (Pz1) 510X540X700

Attacco
Connection
Raccordement
Anschluss

(onexion
(inch)

17
17
17
17

Marcati CE secondo la Direttiva - CE marked according to Directive - Avec le marque CE selon la Directive - CE Kennzeichnung - Marcados CE segun la Directiva

2014/68/UE




SERIE AVZ
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Vaso autoclave con membrana intercambiabile per circuiti di acqua sanitaria.
Pressure tank with replaceable membrane for pressurized systems of sanitary water.
Réservoir & vessie remplacable pour systémes d'eau sanitaire.
Druckausdehnungsgefafl mit austauschbarer Membrane for Trinkwassersysteme.
Acumuladores hidroneumaticos con membrana recambiable para circuitos de agua sanitaria.

Temperatura d’esercizio Membrana in gomma
: o
¥Vork|,ngT temdp,erotu.re -10°C \Fjubb.er membrane
empérature d'exercice essie en gomme EPDM
o
etriebstemperatur ummimembrane
Betriebst e +100°C Gummimemb
Temperatura de trabajo Membrana en goma

Controflangia zincata - Counter flange galvanized ‘ ‘ Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months: 2 4
Contre-bride galvanisé - Gegenflansch verzinkt - Contra brida galvanizada Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantia meses:

~

Modello Codice Altezza Diametro  Lunghezza  Pressione massima d'esercizio  Pressione di precarica standard Imballo Attacco
Model (ode Height Diameter Lenght Maximun working pressure Standard precharge pressure Packing Connection
Modsle (ode Houteur ~ Diomeétre  longeur  Pression maximale d’exercice  Pression de précharge standard Emballage Raccordement
Model (ode Hihe  Durchmesser  Linge Maximaler Betriebsdruck Vordruck Verpackung Anschluss
Modelo (6digo Altura Didmetro  Longitud Presion maxima de trabajo Presion de precarga estandar Embalaje Conexion
H (mm) 4 (mm) L{mm) (bor) (bor) () (inc)
AVZ50 AAKZGOTT21EAT 720 365 - 10 2 (Pz1) 380X380X730 1”
AVZ60 AALZGOTT21EAT 808 365 - 10 2 (Pz1) 380X390X820 1”
AVZ80 AAMZGOTT2TEAT 856 415 - 10 2 (Pz1) 420X430X850 17
AVZ100 AANZGOTTTTEAT 855 495 - 10 2 (Pz1) 510X520X870 17
AVZ150 AAPIGOTTITEAT 975 550 - 10 2 (Pz1) 560X570X1000 1”
AVZ200 AAQZGOTTTTFAT 1085 600 - 10 2 (Pz1) 610X620X1111 1"
AVZ300 AASIGOTTITFAT 1240 650 - 10 2 (Pz1) 670X680X1290 17"
AVZ500 AAUZGOTTTTFAT 1490 750 - 10 2 (Pz1) 750X770X1510 1"

Marcati CE secondo la Direttiva - CE marked according to Directive - Avec le marque CE selon la Directive - CE Kennzeichnung - Marcados CE segun la Directiva

2014/68/UE
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SERIE AR-AVR

/

VASI MULTIFUNZIONE - MULTIFUNCTIONAL TANKS - RESERVOIRS MULTIFONCTION - SANITAR AUSDEHNUNGSGEFABE MIT AUSTAUSCHBARER MEMBRANE - VASOS MULTIFUNCION

s Y e N
AR AVR AR K(?b\
l\gl.lﬁ}glgl'EMw
H (OO
\_ AN AN E— %

Vaso multifunzione con membrana intercambiabile per circuiti di acqua sanitaria.
Multifunctional tank with replaceable membrane for pressurized systems of sanitary water.
Réservoir multifonction a vessie remplagable pour systémes d'eau sanitaire.
Sanitdr AusdehnungsgefaBBe mit austauschbarer Membrane fur Trinkwassersysteme.
Vaso multifuncion con membrana recambiable para circuitos de agua sanitaria.

Temperatura d’esercizio
Working temperature
Température d'exercice

-10°C

Colore della verniciatura esterna
External finish color
Couleur de la peinture externe

RAL 9010

Membrana in gomma
Rubber membrane
Vessie en gomme

Externe Beendenfarbe

Gummimembrane

EPDM

Betriebstemperatur
Temperatura de trabajo

+100° C

Color pintura exterior

Membrana en goma

Controflangia zincata - Counter flange galvanized

Contre-bride galvanisé - Gegenflansch verzinkt - Contra brida galvanizada

Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:

Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantia meses:

24

Modello Codice Altezza Diametro  Lunghezza  Pressione massima d'esercizio  Pressione di precarica standard Imballo Attacco
Model (ode Height Diameter Lenght Maximun working pressure Standard precharge pressure Packing Connection
Modsle (ode Houteur ~ Diameétre  longeur  Pression maximale d’exercice  Pression de précharge standard Emballage Raccordement
Model (ode Hihe  Durchmesser  Linge Maximaler Betriebsdruck Vordruck Verpackung Anschluss
Modelo (6digo Altura Didmetro Longitud Presion maxima de trabajo Presion de precarga estdndar Embalaje Conexidn
H (mm) g (mm) L (mm) (bar) (bar) (mm) (inch)
AR2  AACMMOOWOTRET 240 120 10 3 (Pz12) 250X390X545 "
AR5  AADMLOOWOTBDT 300 160 10 2,5 (Pz8) 350X350X630 S/
ARS8  AAEMLOOWOIBAT 315 200 10 25 (Pz1) 220X220X335 S/
AR12  AAFMLOOWOTBAT 295 280 10 2,5 (Pz1) 285X285X335 "
AR18 AAGMLOOWOTBAT 430 280 10 25 (Pz1) 290X290X450 /e
AR24  AAIMLOOWOTEAT 483 280 10 2,5 (Pz1) 290X290X510 17
AR35 AAJMLOOWOTEAT 440 365 10 25 (Pz1) 380X400X460 17
AVR50 AAKMLOOWOTEAT 720 365 10 25 (Pz1) 380X380X730 1"
AVR80 AAMMLOOWOTEAT 856 415 10 25 (Pz1) 420X430X850 17
AVR100 AANMLOOWOTEAT 855 495 10 2,5 (Pz1)510X520X870 17
AVR150 AAPMLOTWTTEAT 975 550 10 25 (Pz1) 560X570X1000 17

Controflangia verniciata - Painted counter flange
Contre-bride peinte - Lackierter Gegenflansch - Contra brida pintada

Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:

Garantie mois: - Monate Garantie: -

Garantia meses:

24

/ Modello

Codice Altezza Diametro  Lunghezza  Pressione massima desercizio  Pressione di precarica standard Imballo

Model (ode Height Diameter Lenght Maximun working pressure Standard precharge pressure Packing Connection

Modsle (ode Houteur  Diameétre  longeur  Pression maximale d’exercice  Pression de précharge standard Emballage Raccordement

Model (ode Hihe  Durchmesser  Linge Maximaler Betriebsdruck Vordruck Verpackung Anschluss

Modelo (6digo Altura Didmetro  Longitud Presion mdxima de trabajo Presion de precarga estdndar Embalaje Conexidn

H (mm) 7 (mm) L (mm) (bar) (bar) (mm) (inch)

AVR200 AAQMLOTWTTFAT 1085 600 10 25 (Pz1) 610X620X1111 1"
AVR300 AASMLOZWTTFAT 1240 650 10 25 (Pz1) 670X680X1290 1"

Attacco \

J

Marcati CE secondo la Direttiva - CE marked according to Directive - Avec le marque CE selon la Directive - CE Kennzeichnung - Marcados CE segun la Directiva

2014/68/UE
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SERIE AR/AVR/AHR PLUS

Vaso multifunzione con membrana intercambiabile per circuiti di acqua sanitaria.
Multifunctional tank with replaceable membrane for pressurized systems of sanitary water.
Réservoir multifonction a vessie remplagable pour systémes d'eau sanitaire.
Sanitdr AusdehnungsgefaBBe mit austauschbarer Membrane fur Trinkwassersysteme.
Vaso multifuncion con membrana recambiable para circuitos de agua sanitaria.

Temperatura d’esercizio
Working temperature
Température d'exercice
Betriebstemperatur
Temperatura de trabajo

Colore della verniciatura esterna
External finish color
Couleur de la peinture externe
Externe Beendenfarbe
Color pintura exterior

-10°C
+100° C

RAL 9010

Membrana in gomma
Rubber membrane
Vessie en gomme
Gummimembrane
Membrana en goma

BUTYL
PLUS

Controflangia inox AISI 304 - Stainless steel AISI 304 counter flange
Contre bride inox AISI 304- Edelstahl Flansch AISI 304-Contra brida en acero inox AISI 304

‘ ‘ Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:
Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantia meses:

60

Modello Codice Altezza Diametro  Lunghezza  Pressione massima d'esercizio  Pressione di precarica standard Imballo Attacco
Model (ode Height Diameter Lenght Maximun working pressure Standard precharge pressure Packing Connection
Modsle (ode Houteur ~ Diameétre  longeur  Pression maximale d’exercice  Pression de précharge standard Emballage Raccordement
Model (ode Hihe  Durchmesser  Linge Maximaler Betriebsdruck Vordruck Verpackung Anschluss
Modelo (6digo Altura Didmetro Longitud Presion maxima de trabajo Presion de precarga estdndar Embalaje Conexidn
H () 7 (mm) L {mm) (bor) (bor) (m) (inch)
AR2+ AACMMOOWO7SET 240 120 - 10 3 (Pz12) 250X390X545 h”
AR5+  AADMLOOWO7IDT 300 160 - 10 25 (Pz8) 350X350X630 "
AR8+  AAEMLOOWO7IAT 315 200 - 10 25 (Pz1) 220X220X335 S/
AR12+ AAFMLOOWO7IAT 295 280 - 10 25 (Pz1) 285X285X335 "
AR18+ AAGMLOOWO7JAT 430 280 - 10 25 (Pz1) 290X290X450 S/
AR24+ AAIMLOOWO7LAT 483 280 - 10 2,5 (Pz1) 290X290X510 17
AR35+ AAMLOOWO7LAT 440 365 - 10 25 (Pz1) 380X400X460 17
AVR50+ AAKMLOOWO7LAT 720 365 10 25 (Pz1) 380X380X730 17
AVR80+ AAMMLOOWO7LAT 856 415 10 25 (Pz1) 420X430X850 1”
AVR100+ AANMLOOWO7LAT 855 495 10 25 (Pz1)510X520X870 17
AVR150+ AAPMLOTWIZLAT 975 550 - 10 25 (Pz1) 560X570X1000 17
AVR200+ AAQMLOTWI7MAT 1085 600 - 10 25 (Pz1) 610X620X1111 1"
AVR300+ AASMLO2WT7MAT 1240 650 - 10 25 (Pz1) 670X680X1290 1"
AVR500+ AAUMLO2ZWI7MAT 1490 750 - 10 25 (Pz1) 750X770X1510 1"
AHR24+ AACKLOOWO7LAT 300 280 485 10 25 (Pz1) 380X380X710 17
AHR50+ AAMMLOOWO7LAT 380 365 585 10 25 (Pz1) 420X430X860 17
AHR100+ AANMLOOWO7LAT 520 495 685 10 25 (Pz1)510X520X870 17

Marcati CE secondo la Direttiva - CE marked according to Directive - Avec le marque CE selon la Directive - CE Kennzeichnung - Marcados CE segun la Directiva

2014/68/UE
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VASI MULTIFUNZIONE - MULTIFUNCTIONAL TANKS - RESERVOIRS MULTIFONCTION - MULTIFUNKTIONS SANITAR AUSDEHNUNGSGEFABE MIT AUSTAUSCHBARER MEMBRANE - VASOS MULTIFUNCIO



SERIE ARB

/

VASI MULTIFUNZIONE - MULTIFUNCTIONAL TANKS - RESERVOIRS MULTIFONCTION - SANITAR AUSDEHNUNGSGEFABE MIT AUSTAUSCHBARER MEMBRANE - VASOS MULTIFUNCION

ARB

~

/

-
ARB 0 |

T OO OO OO OO OO T

9 o

Vaso multifunzione con membrana intercambiabile per circuiti di acqua sanitaria.
Multifunctional tank with replaceable membrane for pressurized systems of sanitary water.
Réservoir multifonction a vessie remplagable pour systémes d'eau sanitaire.
Sanitér Ausdehnungsgeféfie mit austauschbarer Membrane fur Trinkwassersysteme.
Vaso multifuncion con membrana recambiable para circuitos de agua sanitaria.

Temperatura d‘esercizio
Working temperature
Température d'exercice
Betriebstemperatur
Temperatura de trabajo

Colore della vericiatura estemna
External finish color
Couleur de la peinture externe
Externe Beendenfarbe
Pintura exterior

-10°C
+100° C

Membrana in gomma
Rubber membrane
Vessie en gomme
Gummimembrane
Membrana en goma

RAL 9010

EPDM

Controflangia inox AISI 304 - Stainless steel AISI 304 counter flange
Contre bride inox AISI 304- Edelstahl Flansch AISI 304-Contra brida en acero inox AISI 304

Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:
Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantia meses:

i 60

Modello Codice Altezza Diametro  Lunghezza  Pressione massima d'esercizio  Pressione di precarica standard Imballo Attacco
Model (ode Height Diameter Lenght Maximun working pressure Standard precharge pressure Packing Connection
Modele (ode Hauteur ~ Diaméfre  Longeur  Pression maximale d'exercice  Pression de précharge standard Emballage Raccordement
Model (ode Hihe  Durchmesser  Linge Maximaler Betriebsdruck Vordruck Verpackung Anschluss
Modelo (6digo Altura Didmetro Longitud Presion maxima de trabajo Presion de precarga estdndar Embalaje Conexidn
H (mm) g (mm) L (mm) (bar) (bar) (mm) (inch)
ARB8  AAECNOOWOTJAT 315 200 - 10 3,5 (Pz1) 220X225X335 /
ARB12 AAFCNOOWOTIAT 295 280 - 10 3,5 (Pz1) 280X285X335 Yo"
ARB18 AAGCNOOWOTJAT 430 280 - 10 3.5 (Pz1) 290X290X450 b/
ARB24  AAICNOOWOTIAT 483 280 - 10 3,5 (Pz1) 290X290X510 "
ARB35 AAJCNOOWOTLAT 440 365 - 10 3,5 (Pz1) 380X460X410 17
ARB50 AAKCNOOWOTLAT 585 365 - 10 3,5 (Pz1) 380X595X410 17

Marcati CE secondo la Direttiva - CE marked according to Directive - Avec le marque CE selon la Directive - CE Kennzeichnung - Marcados CE segun la Directiva

2014/68/UE



SERIE ARC-ARP

4 0 N g N
ARC
1BBBRIRBBINIRDN
ASUASYSTEM'
H Anc watertech
1DBBRIRRBRRIRRN

\ s Y, . Y,

Vaso multifunzione con membrana intercambiabile per circuiti di acqua sanitaria.
Multifunctional tank with replaceable membrane for pressurized systems of sanitary water.
Réservoir multifonction a vessie remplagable pour systémes d'eau sanitaire.
Sanitdr AusdehnungsgefaBe mit austauschbarer Membrane fur Trinkwassersysteme.
Vaso multifuncion con membrana recambiable para circuitos de agua sanitaria.

Membrana in gomma
Rubber membrane

Colore della vericiatura estemna
External finish color

Temperatura d‘esercizio
Working temperature

-10°C

Température d'exercice

Couleur de la peinture externe

+100° C

Externe Beendenfarbe
Color pintura exterior

Betriebstemperatur
Temperatura de trabajo

RAL 9010

Vessie en gomme BUTYL

Gummimembrane

Membrana en goma

Controflangia zincata - Counter flange galvanized

Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:

24

Contre-bride galvanisé - Gegenflansch verzinkt - Controbrida galvanizada Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantia meses:
Modello Codice Altezza Diametro  Lunghezza  Pressione massima d’esercizio  Pressione di precarica standard Imballo Attacco
Model (ode Height Diameter Lenght Maximun working pressure Standard precharge pressure Packing Connection
Modele (ode Hauteur ~ Diaméfre  Longeur  Pression maximale d'exercice  Pression de précharge standard Emballage Raccordement
Model (ode Hihe  Durchmesser  Linge Maximaler Betriebsdruck Vordruck Verpackung Anschluss
Modelo (6digo Altura Didmetro  Longitud Presion maxima de trabajo Presion de precarga estdndar Embalaje Conexidn
H (mm) 7 (mm) L (mm) (bar) (bar) (mm) (inch)
ARCO81 AASQLOOWOZRAT 270 80 10 25 (Pz1) 96X96X290 h"
ARCO82 AACQLOOWOZRAT 455 80 10 2,5 (Pz1) 96X96X470 "
ARCO93 AARQLOOWOZRAT 560 90 10 25 (Pz1) 106X106X580 h"
ARC094 AAEQNOOWOZRAT 655 90 10 3,5 (Pz1) 106X106X670 h"
ARC126 AA6QNOOWOZRAT 600 120 10 3,5 (Pz1) 136X136X620 h"”
ARC168 AAEQNOOWOZRAT 515 160 10 3.5 (Pz1) 176X176X530 h"

Marcati CE secondo la Direttiva - CE marked according to Directive - Avec le marque CE selon la Directive - CE Kennzeichnung - Marcados CE segun la Directiva

2014/68/UE
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VASI MULTIFUNZIONE - MULTIFUNCTIONAL TANKS - RESERVOIRS MULTIFONCTION - MULTIFUNKTIONS SANITAR AUSDEHNUNGSGEFABE MIT AUSTAUSCHBARER MEMBRANE - VASOS MULTIFUNCIO



WSA016

WSA100

ASUASYSTEM

watertech

WSA

Dispositivo anti colpo d’ariete.
Anti-coup de bélier.
Vaso anti golpe de ariete.

Water shock absorber device.
Schlagdampfer.

Temperatura d‘esercizio
Working temperature
Température d'exercice

-10°C

Membrana in gomma
Rubber membrane
Vessie en gomme
Gummimembrane

INOX - STAINLESS STEEL
ACIER INOX - EDELSTAHL

EPDM

Betriebstemperatur

+100° C

Temperatura de trabajo

CHAPA INOX

Membrana en goma

Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:
Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantia meses:

24

Modello Codice Altezza Diametro  Lunghezza

Model (ode Height Diameter Lenght

Modele (ode Hauteur ~ Diamétre  Longeur

Model (ode Hohe  Durchmesser  Linge

Modelo (6digo Altura Didmetro  Longitud
H (mm) 7 (mm) L (mm)

WSAO016 AAZANOOSOTSFT 100 79
WSA050 AA#ANOOSOTSDT 156 95
WSAT00 AAGANOOSO1SDT 190 114
WSA200 AACANOOSOTSDT 220 135

Pressione massima desercizio  Pressione di precarica standard Imballo Attacco
Maximun working pressure Standard precharge pressure Packing Connection
Pression maximale d’exercice  Pression de précharge standard Emballage Raccordement
Maximaler Betriebsdruck Vordruck Verpackung Anschluss
Presion maxima de trabajo Presion de precarga estdndar Embalaje Conexidn
(bar) (bar) (mm) (inch)
15 3,5 (Pz10) 420X165X115 h”
10 3,5 (Pz1) 120X202X115 h”
10 3,5 (Pz1) 120X205X115 h”
10 3.5 (Pz1) 140X240X140 h”

Marcati CE secondo la Direttiva - CE marked according to Directive - Avec le marque CE selon la Directive - CE Kennzeichnung - Marcados CE segun la Directiva

2014/68/UE




PACKAGING
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. xscatola  Pallet dimensions ~ fotale : xscatola  Pallet dimensions ~ fotale
Model Packaging R Model Packaging R v
' o xbox  Dimensions palette total ' o xbox  Dimensions palette  toal =
Modele Condifionnement 5 Modele Conditionnement N
xhoite  Palettenabmessungem  fotal xbofte  Palettenabmessungem  total —
Model Verpackung S Model Verpackung R (=
. VPE  Dimensiones pallet  fotal : VPE  Dimensiones pallet total =
Modelo Embalaje . Modelo Embalaje : =
X caja PxLxH, fotal X caja PxLxH, total =
AR2 MULTI-BOX 12 1200 x 800 x 1210 216 VAV(vBV-vkv) 750 PALLET ] 800 x 800 x 2100 ] 8
VA5- AR5 MULTI-BOX 8 1200 x 800 x 2150 144 VAV(vv-vkv) 1000 PALLET 1 800 x 800 x 2300 1 <|E
VA8 - AR8 MULTI-BOX 8 1300 x 900 x 2100 144 VAV(vBv-vkv) 1500 PALLET ] 1200 x 1200 x 2500 ] g
VA8 - ARS SINGLE BOX 1 1250 x 800 x 1900 96 VAV(vBv-vkv) 2000 PALLET 1 1200 x 1200 x 2700 ] =
VA2 - ART2 SINGLE BOX 1 1200 x 860 x 2150 72 VAV(vev-vkv) 3000 PALLET ] 1200 x 2800 x 1350 ] g
VAT8 - ART8 SINGLE BOX 1 1200 x 800 x 2140 42 VAV(vBv-vkv) 4000 PALLET 1 1600 x 3200 x 1450 ] =
VA24 - AR24 SINGLE BOX 1 1200 x 800 x 2140 42 VAV(vBv-vkv) 5000 PALLET ] 1600 x 3650 x 1450 ] §
VAS24 SINGLE BOX 1 1200 x 800 x 2250 36 VAV(vav) 10000 PALLET ] 1750 x 5750 x 1600 ] g
VA35 - AR35 SINGLE BOX 1 1200 x 940 x 2100 30 ;
VAV50 - AVR50 SINGLE BOX 1 1200 x 1200 x 2050 20 VAO18 MULTI-BOX 4 1240 x 1160 x 2200 64 =
VAV60 SINGLE BOX 1 1200 x 1200 x 2050 20 VAO24 SINGLE-BOX ] 1200 x 800 x 2200 36 ';
VAV80 - AVR8O SINGLE BOX 1 1300 x 1300 x 2300 20 VAO24 MULTI-BOX 4 1240 x 1160 x 2200 64 =
VAV100 - AVR100 SINGLE BOX 1 1420 x 1420 x 2200 16 VAO35 SINGLE BOX ] 1200 x 940 x 2100 30 o=
VAV150 - AVR150 SINGLE BOX 1 1010 x 1200 x 1900 b VA0S0 SINGLE BOX 1 1200 x 1200 x 2100 30 ":
VAV200 - AVR200 SINGLE BOX 1 1110x 1230 % 2000 6 VA060 SINGLE BOX ] 1200 x 1200 x 2150 20 E
L
VAV300 - AVR300 SINGLE BOX 1 1330x 1280 x 2160 6 VA0S0 SINGLE BOX 1 1200 x 1200 x 2400 20 I~
VAV500 SINGLE BOX ] 1500 x 1500 x 2450 6 VAOT00 SINGLE BOX ] 1200 x 1200 x 2300 16 5
VAOT50 SINGLE BOX 1 1200 x 840 x 2000 ) g
VA0200 SINGLE BOX ] 1270 x 1110 x 2050 () !
VA0300 SINGLE BOX 1 1380 x 1280 x 2160 6 é
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EMBRANE - MEMBRANES - VESSIES - MEMBRANEN - MEMBRANAS

Codice ~ Membrana in gomma  Diametro Utilizzabile con i modelli Con foro per firante ~ n°x scatola
(ode Rubber membrane  Diameter Suitable for models With hole for tie beam n°x box
(ode Vessie en gomme  Diametre Utilisable pour le modéles  Avectrou pour firant n°x boite
(ode Gummimembrane  Durchmesser Verwendbar fir Modelle Offnung fiir die Zugtrdger \PE
(odigo ~ Membranaengoma  Didmetro Se puede utilizar los para modelos Con agujero para tirante ~ n° x caja
ME0O2A EPDM 45 AR? - 10 pz
MEOOBA EPDM 45 VA5 AR5 VAB ARS VB8 ARBS - 10 pz
MEOT2A EPDM 45 VA2 AR12 VB12 ARB12 - 10 pz
MEOTBA EPDM 45 VA18 VAOT8 AR18 VB18 ARB18 - 10 pz
ME024A EPDM 80 AX18 AHX18 VA24 VAO24 AR24 \IB24 AX24 AHX24 ARB24 - 10 pz
= ME024B EPDM 80 VAS24 - 10 pz
E MEO50A EPDM 80 VA35 VAO35 AR35 VB35 ARB35 - 10 pz
= VAV50 VAQ50 VBV50 AVX50 AHX50 AVZ50 ARB50 AVR50
y  MEOG0A EPDM 80 VAV60 VAO60 VBV60O AVZ60 - 2pz
B2 1E080A EPDM 80 VAV80 VAOB0 VVBV80 AVX80 AHX80 AVZ80 AVR8O - 2pz
> MET00A EPDM 80 VAV100 VAOT00 VBV100 AVX100 AHXT00 AVZ100 AVR100 X 2pz
3 MET50A EPDM 80 VAV150 VAQT50 VBV150 AVZ150 AVR150 X 2pz
: ME200A EPDM 150 VAV200 VA0200 VBV200 AVX200 AHX200 AVZ200 AVR200 X 2pz
8 QA ME300A EPDM 150 VAV300 VAO300 VBV300 AVZ300 AVR300 X 2pz
o Eiumetro ME500A EPDM 150 VAV500 VBV500 AVZ500 X 2pz
g Diameter ME750A EPDM 150 VAV750 VBV(VKV)750 X 1 pz
£ Diamétre MENTOA EPDM 200 VAV1000 VBV(VKV)1000 X 1 pz
] Durchmesser MEN20A EPDM 220 VAV1500 VAV2000 VBV(VKV)1500 VBV(VKV)2000 X 1 pz
:% Didmefro MEN30A EPDM 250 VAV3000 VBV(VKV)3000 X 1 pz
= (mm)
=)
= Foro per firante MEOOBR EPDM 45 VR5 VRS - 10 pz
1 Hole for tie beam (7Y MEOT2R EPDM 45 VR12 - 10 pz
ol Trou pour G”T”]jf =l MEOT8R EPDM 45 VR18 - 10 pz
= OAH"‘_’”Q fir Tughiger W o EPDI 45 VR24 : 10 pz
A auleo par orte @ sk e 80 VR35 VRV35 VRS0 VRVS0 : 10 pz
é ﬁ g MEOBOR EPDM 80 VRV60 VRVBO - 2pz
<IE z METOOR EPDM 80 VRV100 - 2pz
w ) MET50R EPDM 80 VRV150 - 2pz
E = ME300R EPDM 80 VRV200 VRV250 VRV300 - 2pz
8 g ME500R EPDM 150 VRV400 VRV500 - 2pz
2 < ME6OOR EPDM 150 VRV600 X 1 pz
b Q. ME750R EPDM 150 VRV750 X 1 pz
<,E x MENTOR EPDM 200 VRV1000 X 1pz
o= W MEN20R EPDM 220 VRV1500 VRV2000 X 1 pz
g MEN3OR BUTYL 250 VRV3000 X 1 pz
e,
= MEO08S EPDM HT 45 VS8 - 10 pz
MEO12S EPDM HT 45 VS12 - 10 pz
o MEO18S EPDM HT 45 VS18 - 10 pz
ME024S EPDM HT 80 VS24 - 10 pz
s MEO50S EPDM HT 80 VSV35 VSV50 - 10 pz
(o] MEOBOS EPDM HT 80 VSV60 VSV80 - 1 pz
D?ametro “? MET00S EPDM HT 80 VSV100 - 1 pz
gm‘: ME150S EPDM HT 80 VSV150 - 1pz
Durchmesser ME300S EPDM HT 80 VSV200 VSV300 - 1 pz
Didmetro
(mm) MEOO5P BUTYL PLUS 45 AR2+ AR5+ - 10 pz
MEOOBP BUTYL PLUS 45 ARS8+ - 10 pz
MEO12P BUTYL PLUS 45 ART2+ - 10 pz
MEOT8P BUTYL PLUS 45 ART8+ AHR18+ - 10 pz
W neozsp BUTYL PLUS 80 AR24+ AHR24+ - 10 pz
3 MEO50P BUTYL PLUS 80 AR35+ AVR50+ AHR50+ - 10 pz
Q. ME0soP BUTYL PLUS 80 AVR60+ AVR80+ - 1 pz
MET50P BUTYL PLUS 80 AVR100+ AHRT00+ AVRT50+ X 1 pz
ME200P BUTYL PLUS 150 AVR200+ X 1pz
ME300P BUTYL PLUS 150 AVR300+ X 1 pz
ME500P BUTYL PLUS 150 AVR500+ X 1 pz




ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHORE - ACCESSORIOS

Controflangia - Counter flange - Contre-bride - Gegenflansch - Contra brida @ R
Codice - Code Diametro - Diameter Raccordo Finitura - Finish - Finissage sty
(ode - Code Diamétre - Durchmesser Connection -Raccordement Farbe der Oberfliche und Materialwerkstoff nlxxhl;?:e
(6digo Didmetro Anschluss - Conexion Acabado VPE
(mm) (Inch) °x Cajo
(CFFO95TRFO08Z 95 Yy Zincato-6alvanized-Galvanisé-Verzinkt-Galvanizada 20 pz
(CFX095TRX0086G 95 Y Inox-Stainless steel-lnox-Edelstahl-Inoxidable 20 pz
CFFO95TRFO07Z 95 1" Tincato-Galvanized-Galvanisé-Verzinki-Galvanizada 20 pz
(CFF145TRFO08Z 145 " Tincato-Galvanized-Galvanisé-Verzinki-Galvanizada 20 pz
CFXT45TRX0086 145 %" Inox-Stainless steel-Inox-Edelstahl-Inoxidable 20 pz
CFFT45TRFOO7R 145 1" Tincato-Galvanized-Galvanisé-Verzinkt-Galvanizada 20 pz
CFX145TRX0046 145 1" Inox-Stainless steel-nox-Edelstahl-Inoxidable 20 pz
(CFF260TRFOOTV 260 1" Verniciata-Painted-Peinte-Lackier-Pintada 10 pz
(FX260TSRX0016 260 1" Inox-Stainless steel-Inox-Edelsiahl-Inoxidable 10 pz
. 2N /
N 7 N
_ Tirante per fissaggio membrana - Tie beam Valvola di precarica - Precharge valve
Tirant-Zugtrédger-Tirante para sujetar fa membrana Valve de précharge - Vorspannventil
Codice - Code Modello - Model n°x scatola Valvula para precarga .
Code - Code Modéle - Model ~ n°xbox- L‘OX bafte Codice - Code n°x scatola - n°x box o
(adigo Modelo VPE -’ cajo Code - Code n°x bote - VPE o
110027 100500 10 pz (6digo n°x cojo v
TIR003Z 7501500 10 pz VALOO3 10 pz Y ) =
TIR006Z 20003000 10 pz <.E
- J N
e R =
Dispositivo flusso continvo - Flow-through device E
Dispositif a flux continu - Durchlaufeinrichtung - Toma de flujo continuo (==
(odice - Code Raccordo - Connection n°x scatola - n° box E.
(ode - Code Raccordement - Anschluss - Conexi6n n°x boite - VPE '
(adigo (Inch) n°x i o
DFO0T 9" 20 pz —
: ' U\ S
(O]
Raccordi acqua - Water ction - Raccordement - Anschluss - Racores de conexién \ / \ t)"
Codice - Code Lunghezza - Lenght ~ Vie - Way Raccordo - Fittings n° scafola - n°x box =
Code - Code Longeur - Liinge ~ Voies - Wege Raccordement - Anschluss n°x EOTTG -VPE '
(6digo Longitud Paso Conexion X caje g £ k]
(mm) (Inch) § % =
RAG3V172 72 3 1 25pz i & 8
RACSV172 72 5 1" 25pz o
RAC5V182 82 5 1" 25pz g
RAC5V192 91 5 1" 25pz )
\_ DN N —
[ 1 (a4
4 N N (a>)
Pressostato - Pressure switch - Pressostat - Druckschalter - Presostato %
Codice - Code Pressione - Pressure n°x scatola - n° box =
Code - Code Pression - Luffdruck "X boite - VPE =
(6digo Presion X
(bar)
PRITCPM5 1+5 10 pz
PRITCPMI2 3+12 10 pz
\_ 2N J
a N O N
Raccordo rapido - Quick coupler - Raccord rapide
Absperrverschrubung - Acople rapido
Codice - Code Raccordo - Fittings n° scafola - n°x box
(ode - Code Raccordement - Anschluss n°x bolfe -VPE
(6digo Conexion X cajo
(Inch)
RACA5803 Yoy 10 pz
\_ 2N J
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ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHORE - ACESSORIOS

a ) /Tubo flessibile MF - Flexible hoses MF - Tube flexible - Flexibler Schlauch- Tubo flexible MF\
Codice - Code Lunghezza - Lenght Raccordo - Connection n°x scatola - n°x box
Code - Code Longeur - Liinge Raccordement - Anschluss n°x ho(’“e -VPE
(6digo Longitud Conexion X
(mm) (Inch)
FMFGO150 500 1" 5pz
FMFGOT60 600 1" 5pz
FMFG0180 800 1" 5pz
FMFGOTNT 1000 1" 5pz
o NG J
4 N[ Manometro - Manometer - Manomeéfre - Manometer - Manémetfro )
Codice - Code Diametro - Diameter  Pressione - Pressure  Tipo - Type n°x scafola - n°x box
Code - Code Diamétre - Durchmesser  Pression - Luftdruck ~ Tipe - Model n°x boe - VPE
(6digo Didmetro Presion Modelo X
(mm) (bar)
MNAR5206 50 0+6 90° 10 pz
MNAR5212 50 012 90° 10 pz
MNAP5206 50 06 180° 10 pz
MNAP5212 50 0-+12 180° 10 pz
o NG J
. N O N
Inferruttore galleggiante - Float switch
Inferrupteur a flotteur - Schwimmerschalter - Boya de nivel
Codice - Code Cavo - Cable n°x scatola - n°x box
Code - Code - Codigo (able - Kabelldnge - Longitud del cable n°% hoite - VPE
(mm) n°x coja
I6LCNOO5 500 (0,5 m) 1
IGLCNO50 5000 (5 m) 2pz
I6LCNT00 10000 (10 m) 2p
- J
SUPPORTI - BRACKETS - SUPPORTS - HALTERUNGEN - SOPORTES
/ N N
Staffa di supporto a muro - Wall bracket
Support pour fixation murale - Wandhalterung - Soporte para pared
Codlice-Code-Code-Code-Cédligo Raccordo da - Connection - Rucucn(:hr)demem - Anschluss - Conexion Onox fcutola - n°xob0X_
n°x bofte - VPE - n° caja
SUP0OT %" 10 pz
SUP002 1" 10 pz
N J ' J
/ N N
Staffa di supporto a muro con fascetta - Wall Bracket with tightening clamp
Support fixation mural avec collier de serrage
Wandhalterung mit Spannschelle - Soporte para pared con abrazadera
. o Diametro vaso-Tank diameter-Diametre vase-Behilterdurchmesser-Didmetro vaso n°x scatola - n°x box
Codice-Code-Code-Code-Codigo () - o
n°x bofte - VPE - n° caja
SUPOTT 60 - 325 10 pz
SUP012 60 - 380 10 pz
N PN ' J
@ N[ Kit staffa a muro per vaso e accessori - Vessel connector sef A
Kit de fixation murale - Anschluss-Set - Soporte multi-toma de pared
n°x scatola - n°x box
Codice - Code - Code - Code - Codigo n° boite - VPE
o n°x cajo
SUP021 10 pz
(1] Collegamenti - Connections - Raccordement - Anschluss
(5) @ 3~ F Voso - Tank - Vse - Druckausdehnungsgefi Q@ %" F Valvola di sicurezza - Safefy valve
(4] @ 2" M Valvola infercettazione-Shut-off valve-Valve d'amét -Verriegelungsventil F Valve de siireté - Sicherheitsventil
© © 3+ F Manometro - Manometer - Manométre - Manomefer © 3" F Valvola di sfogo - Air vent - Purge - Entliftungsventil
o DN %




Condizioni di vendita - Terms of sale - Conditions de vente
Verkuufsbedingungen = Condiciones de ventas

L'acquirente si impegna a controllare i prodotti e Iimballo non appena effettuata la consegna. Qualora venga accertato un difetto di fabbricazione & questo venga notificato nei fermini della legge italiana ( 8 giomi dalla scoperta degli stessi),
I'acquirente dovra prowvedere ad inviare i pezzi difettosi alla sede di Zilio Industries, in porto franco, affinché la stessa provveda alla sosfituzione dei materiali difettosi. L'acquirente, ottenuta la sosituzione, non avra diritto ad alcun indennizzo, sconto
o ulteriore risarcimento oltre a tale sosfituzione.

Nel caso in cui la Zilio Industries non venga informata in merito ad eventuali difetti originari dei prodotti entro 8 giomi dalla data riportata sul documento di consegna, si presumerd che i prodotti medesimi non abbiano vizi/difetti e pertanto, I'azienda
non accetterd reclami relativamente agli stessi. L'azienda infatti non si assume responsabilita per gli articoli danneggiati successivamente alla consegna.

Tuttii prodotti Zilio Industries sono coperti da 24 mesi (ad esclusione della serie AR+ ARV+ AHR+ ed ARB che ne hanno 60 mesi) di garanzia a partire dalla data del documento d'acquisto (0 comungque fara fede la data del documento di consegna).
Tale garanzia ¢ condizionata ad una corretta installazione del prodotto, in accordo con gli standard italiani ed europei ed inoltre, con le istruzioni riportate nel manuale allegato al prodotto stesso. La garanzia non copre difetti di installazione o di
progettazione del sistema o imballaggi danneggiati e Zilio Industries non & responsabile per eventuali perdite consequenziali.

Le parti concordano espressamente che la garanzia venga menoin caso diinterventi da parte di ferzi relativamente a prodotti difettosi. Zilio Industries, infatti, non si assume responsabilita per le sostituzioni e/o riparazioni effettuate da terzi sui propri
prodotti. In ogni caso, la garanzia & limitata alla mera sosfituzione o riparazione gratuita del prodotto, con l'esclusione di ogni altro diritto di indennizzo, sconto o ulteriore risarcimento.

Non sono ammessi reclami di nessun tipo in ordine all'attivita di riparazione/sostituzione dei prodott difettosi. Ogni prodotto restituito in garanzia resterd di esclusiva proprieta della Zilio Industries.

Per usufruire della garanzia ¢ richiesta la prova dell'acquisto (DL 2 febbraio 2002, n.24 in ottemperanza alla Direttiva Comunita Europea 1999/44/CE), insieme al codice di data di produzione, ad es. VR100 12/07/2015, questo sard usato per
amministrare le richieste di garanzia. Per ogni controversia che dovesse sorgere riguardo i punti precedenfemente enunciati, si riterrd unico Foro giudiziario competente quello di Vicenza ed unica legge applicabile sard quella italiona. Tutte le
immagini e  disegni tecnici presenti in questo manuale sono puramente indicative. Zilio Industries si riserva la facolta di apporre modifiche di qualungue tipo senza alcun tipo di preawiso, che a suoinsindacabile giudizio comportino miglioramenti del
prodotto sfesso.

Goods should be checked immediately after the delivery. Any discrepancies or damage shall be nofified within the ltalian law ferms (within 8 days from the discovery of the damage) and the defective item shall be retured to Zilio Indusfries,
free of charge, for replacement. After replacement of the defective unit, no other discount, compensation or damage may be claimed for.

In case no discrepancies or damageis nofified within 8 days from the date indicated on the transport document, Zilio industries will presume the goods are free from any defects, and therefore will not accept any subsequent claim. The company, in fact,
cannot be responsible for any damage to the products after delivery. All Zilio Industries products have a 24 months warranty (except for the AR+ ARV+ AHR -+ and ARB series, with 60 months warranty) after the date of purchase indicated on the
purchase document or delivery bill. The warranty applies only if the product has been properly installed, according to the ltalian and European standards, following the installation instructions manual, attached to the product. The warranty does not
apply if the damage fo the tankis due to wrong installation or wrong calculation of the water plant or damaged packaging and Zilio Industries cannot be held responsible for any subsequent losses. Both parties agree that the warranty will not apply in
case of any third parties' infervention on defective products. Zilio Industries cannot be held responsible for replacements and/or reparations performed by third parties on the products. In any case, warranty s strictly limited o replacement or reparation
of the defective product, thus excluding any other possible claim for reimbursement, discount or refund. No claims for any replacement or reparation activities will be accepted. All products that are replaced will become the property of Zilio Industries.
When requesting for warranty, the proof of purchase (DL 2 February 2002, n.24 complying to the CE regulation 1999/44/CE) and the product serial number must be provided, as for example VRV100 12/07/2015, this will be used to process warranty
claims. Should any dispute arise about any warranty issue, the jurisdiction will be Vicenza— Italy and the applicable Law shall be the Italian one.

All the images and technical drawings in this manual are purely anindication. Zilio Industries reserves the right to make any change to improve the products, without previous nofice.

La marchandise doit étre vérifiée tout de suite dés qu'elle est liviée. Tout défaut ou dommage doit étre nofifié dans les termes de la loi italienne (dans 8 jours @ compter de la livraison), ef les éléments défectueux doit &tre renvoyés a Zilio
Industries, sans frais, pour le remplacement. Aprés le remplacement, aucune autre remise ou compensation ne peut étre réclamée.

Si qucun défaut ou dommage n'est pas déclaré dans 8 jours a compter de la date indiquée sur le document de transport, Zilio Indusfries peut présumer que la marchandise n'a pas de défauts et, par conséquent, n'acceptera aucune
réclamation ultérieure. En effet, l'entreprise n'est plus considérée responsable pour des dommages aux produits aprés la livraison.

Tous les produits Zilio Industries ont une garantie de 24 mois (pour les séries AR+ ARV AHR+ et ARB la garantie est de 60 mois)  partir de la date indiquée sur le document d'achat ou sur le document de livraison.

La garantie s'opplique uniquement si le produit a été corectement installé, conformément aux normes italiennes et européennes, en suivant le manuel mode d'emploi fourni avec le produit.

La garantie ne couvre pas les défauts causés par une mauvaise installation du vase ou une insuffisante conception du systéme ou par l'emballage endommagé, ef Zilio Industries ne peut pas tre considéré responsable de fout perte. Les deux
parties conviennent que la garantie ne sera pas applicable en cas d'action par des tiers sur les produits défectueux. Zilio Industries n'est pas responsable pour les remplacements et/ou réparations effectuées par des tiers sur ses produits. Dans
tous les cas, la garantie est limitée au simple remplacement ou a la réparation gratuite du produt, d I'exclusion de fous autres droits de compensation ou de remise supplémentaire. Aucune réclamation pour remplacement ou réparation ne
sera acceptée. Chague produit retourné sous garantie restera de propriété exclusive de Zilio Industries.

Lors de la demande de garantie, la preuve d'achat (DL 2 Février 2002, n.24 conforme au réglement CE 1999/44/CE) et le numéro de série du produit doivent étre fournis (par exemple VRV100 du 12/07/2015) et ils seront ufilisés pour
traiter les demandes de garantie. En cas de litige au sujet de la garantie, la juridiction compétente sera Vicenza - ltalie ef la loi applicable sera cela italienne.

Toutes les images et les dessins techniques dans ce manuel sont purement indicatifs. Zilio Industries se réserve le droit d'apporter toute modification pour améliorer les produits, sans préavis et @ lo seule discrétion de Zilio Industries.

Der Kunde verpflichtet sich, die Ware und die Verpackung sofort bei Erhalt zu iberpriifen, um eventuelle Mingel innerhalb von 8 Tagen nach Empfang zu reklamieren.

Sollte der Kunde bei Anlieferung feststellen, dass die Ware beschidigt oder fehlerhaftist, ist diese frachtfrei an Zilio Industries zwecks Austauschs zuriickzusenden.

Tusiitzlich besteht kein weiterer Anspruch auf Schadensersatz oder Nachlass. Sollte Zilio Industries Gber versteckte Miingel innerhalb von 8 Tagen nicht informiert worden sein, geht das Unternehmen davon aus, dass die Ware einwandfrei geliefert
wurde. Spitere Reklamationen kinnen leider nicht beriicksichtigt werden. Zilio Industries ibernimmt keine Verantwortung  gegeniiber Teilen, die nach Auslieferung beschiidigt wurden.

Tilio Industries ibernimmt eine Garantie von 24 Monaten ab Empfang der Ware (mit Ausnahme von GefiiBen AR+ ARV+ AHR -+ und ARB, die 60 Monaten haben).

Der Kunde wir um sorgfiltige Autbewahrung der Versandpapiere gebeten, da sie im Schadensfall als Garantiebeweis gelten. Die Gewdihrleistung ist nur giltig, wenn das Produkt gemiB europischen Standards und den Anweisungen im Handbuch
korrekt installiert ist. Die Garantie deckt keine fehlerhafte Installation, Systemplanung oder beschddigte Verpackung und Zilio Industries haftet fiir keine potenziellen Schaden.

Bei Fremdeinwirkung durch Dritte verliert die Gewdhrleistung ihre Gillfigkeit. Reparaturen oder Verdinderungen durch Dritte schlieBen jegliche Garantieleistung durch Zilio Industries aus.

Reklamierte Ware wird durch Zilio Industries ersetzt oder repariert unter Ausschluss weiterer Anspriiche wie Nachliisse oder Entschidigung.

InGarantie ausgetauschte Produkte gehen n das Eigentum von Zilio Industries dber. Fir die Nutzung der Garantie ist einen Kaufnachweis (DL 2/02/2002, Nr. 24 nach den Vorschriften der europdischen Richtlinie 1994/44/CE), den Produkicode und
die Herstellungsdatum erforderlich (z.B. VR100 12/07/2015). Diese Angaben werden verwendet um die Gewdihrleistungsanspriiche zu verwalten.

Lustindig fiir alle Streitfille ist der Gerichtsstand von Vicenza unter alleiniger Anwendung des talienischen Gesetzes.

Alle in diesem Handbuch zusammengestellten Bilder und technischen Zeichnungen sind nicht verbindlich.

Tilio Industries behdlt sich vor, technische Verinderungen oder Verbesserungen ihrer Produkte ohne Vorankindigung vorzunehmen.

El comprador se compromete a verificar los productos y el embalaje una vez recibida lo mercancia. Si se observa un defecto de fabricacidn y se ha notificado de acuerdo a laley taliana (8 dias desde el descubrimiento del mismo), el
compradortiene que enviar lo mercancia defectuosa ala sede de Zilio Industries, a porfe pagado, para que Zilio pueda proceder a la sostitucion del material. El comprador, una vez obtenido la sustitucion, no tendra derecho a ninguna
compensacion adipcional 6 descuento ademds del dicho reemplazo. En el caso en el que Zilio Industries no haya sido informada sobre el problema u ofros defectos originales de sus productos en los 8 dias posferiores a la fecha que aparece

en el documento de entrega, los productos serdn considerados sin viciosy defectos, y por tanto la empresa no aceptard reclamaciones relativas a dichos productos. La empresa, en efecto, no se responsabiliza de los articulos dafiados después de la
entrega. Todos los productos de Zilio Industries tienen una garantia de 24 meses ( excluyendola serie AR+ ARV-+ AHR+, Y ARB que latiene de 60 meses) a partir de la fecha del documento de compra ( o todaviala fecha del documento de
enfrega). Esta garantia estd sujefa a una correcta instalacion del producto, de acuerdo con las normasitalianas y europeas y también con las instrucciones que se encuentran en el manual adjunto al producto. La garantia no cubre defectos que
puedan surgir por instalacion defectuosa su disefio o por el embalaje daiadoy, Zilio Industries no se hace responsable de las pérdidas resultantes. Las partes acuerdan expresamente que la garantia serd nula en caso de intervenciones por parte de
terceros con respecto a productos con defectos. Zilio Industries no asume ninguna responsabilidad por los reemplazos y/o reparaciones realizadas por terceros en sus productos. En cualguier caso, la garantia se limita solamente al reemplazo o
reparacién gratuita del producto, conla exclusion de cualquier otro derecho o compensacién adicional. Las reclamaciones relativas a la reparacién/ reemplazo de productos defectuosos no estdn permitidas. Cada producto devuelto en garantia
sequird siendo propiedad exclusiva de Zilio Industries. Es necesaria la presentacién de a factura de compra al proveedor. (DL 2 de Febrero de 2002, n. 24 de acuerdo con las Directivas de la Comunidad Europea 1999/44/CE),juntos conel codigo
delafecha de produccin, porej. RV100/12/07/2015, para la tramitacion de la solicitud de garantia. Para cualquier controversia que surja con respecto a los puntos mencionados anteriormente, se considerard como Gnico

tribunal competente el de Vicenza y la dnica ley aplicable serd la taliana. Todas las imdgenesy los dibujos técnicos que estdn en este catalogo son solamente indicativas. Zilio Industries se reserva el derecho de modificar a voluntad sus productos para
mejorar la calidad de estos sin avisar.
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